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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

»Budowy sieci wodociggowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej z przytaczami
ul. Bobolicka — Wysoki Kamien w miejscowosci Biaty Bor
dziatka nr 1/1 obreb 0005; dziatka nr 277/4 obreb 0004.
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany do realizacji .

PROJEKTANT br. sanitarna

mgr inz. Otton Wyszomirski

upr. bud. ZAP/0250/PWQOS/12
ZII1B Zaswiadczenie nr ZAP/1S/2765/01



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane ewidencyjne.

Temat: Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarne;
z przytaczami

Lokalizacja: wojewddztwo: zachodniopomorskie
Gmina: Biaty Bor

dziatka nr 1/1 obreb 0005; dziatka nr 277/4 obreb 0004.
ul. Bobolicka - Wysoki Kamien 78-425 Biaty Bor

- sie¢ wodociaggowa rozdzielcza L=17,0m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej L=43,6m

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
78-400 Szczecinek ul. Bugno 2

Podstawa opracowania.
e Umowa z Inwestorem,
o Warunki techniczne PWIK Sp. z 0.0. w Szczecinku.
o Uzgodnienia.
e Zgody wiascicieli terenu na zaprojektowanie i wykonanie przedsiewziecia
o  Obowigzujace przepisy oraz normy dotyczace wiw zagadnien,
o Wizja lokalna do celdw projektowych.

. CZESC OPISOWA
1.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej rozdzielczej oraz
kanalizacji sanitarnej z przytaczami przy ul. Bobolickiej i Wysoki Kamien w miejscowosci Biaty Bor. Przylacza
opracowano do granicy dziatek budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Zakres opracowania zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. nr.120, poz. 1133) Zakres opracowania obejmuje: wyznaczenie trasy, rzednych
posadowienia, rozmieszczenia studni. Nieruchomosci objete zakresem planowanej inwestycji stanowig tereny
zabudowy jednorodzinnej. Obiekt zaliczany jest do XXVI kategorii obiektéw budowlanych zgodnie z ustawg
Prawo budowlane. Montaz sieci wykona¢é metoda bezwykopowa tj. przeciskiem sterowanym lub przewiertem. W
miejscu wigczenia i wykonania podtaczen weztow i studni wykopy wykonac jako obiektowe.

2.0 Projektowane zagospodarowanie dziatki .

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pozwoli na unikniecie kolizji z
istniejacy infrastrukturg podziemng i nadziemng jak réwniez zagwarantuje minimalizacje niekorzystnych
oddziatywan na przyrodnicze elementy Srodowiska. Wykonanie sieci wodociggowej z przytaczami z rur PE100-
RC dwuwarstwowe sdr 17 oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 litych zapewni
wykonanie szczelnego systemu wodociggowego i kanalizacyjnego, ktéry bedzie gwarantowat catkowite
wyeliminowanie niekorzystnych oddziatywan na Srodowisko wodno-gruntowe. Zastosowanie wysokiej jakosci
materiatow budowlanych i rozwigzan technicznych zapewni zabezpieczenie przed mozliwoscig wystapienia
ewentualnych awarii infiltracji wody gruntowej do sieci. \Wykonanie rob6t w miejscu kolizji z istniejacym
uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ witascicielom uzbrojenia przed zasypaniem poszczegoinych odcinkow. Po wykonaniu
prac montazowo-budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu uzgodnionego z wiascicielem terenu.
Budowa rurociagbéw nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wfasnosci i uprawnie osob trzecich.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb, by nie naruszyC systemu korzeniowego i korony drzew oraz istniejacej
infrastruktury. Przed wejSciem na roboty nalezy uzyska¢ zgode organizujgc przekazanie placu budowy.
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewdw. Inwestycja nie wptywa ujemnie na $rodowisko oraz nie wymaga



uzgodnien bhp i sanepid. Elementy zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Projektowana inwestycja nie wymaga wejscia na dziatki sasiednie.

3.0 Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkdw lub inne ograniczenia.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konsewatorskiej z tytutu wystepowania obszaréw lub obiektow objetych
formami ochrony ustalonymi na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami. (Dz.U. 2014 r. poz. 1446 z p6zn. zm.).

Teren inwestycji podlega ochronie z tytutu wystepowania obszardw lub obiektéw objetych formami ochrony
ustalonymi na podstawie przepisow ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2016r. poz. 1131, z
pdzn.zm.),:

- zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne nie spowodujg przekroczen standardéw jakoSci
$rodowiska poza terenem inwestycji.

- inwestycje stanowig obiekty budowlane liniowe zlokalizowane pod nawierzchnig terenu, bez nadbudowy
nadziemnej wymagajacej zajecia terenu, nie wystepuje potrzeba wywtaszczenia terenu i jego zagospodarowania.

4.0 Opinia geotechniczna.

Warunki geotechniczne zostaty ustalone na podstawie wizji lokalnej podczas kilku wykopow otwartych. Na tej
podstawie stwierdzono, ze na badanym terenie wystepuja grunty jednorodne piaski i piaski z domieszka gliny.
Warstwy gérne sg prawie réwnolegte i ciagte. Na terenie realizowanej inwestycji wystepujg warunki gruntowe
proste. Zadanie inwestycyjne jest zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych zgodnie
zDz.U. Nr126 z 1988 ., poz.839.

5.0 Gospodarka odpadami.

Wykonawca (podwykonawca) przed przystapieniem do pracy zapozna si¢ z wymogami ochrony $rodowiska oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy w ramach obowigzujgcego Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.
Transport i wszystkie prace zwigzane z budowa powinny odbywac sie na wyznaczonym terenie budowy.

W celu wtasciwego sktadowania odpadow technologicznych i budowlanych po obowigzkowym zawarciu umowy
z ich odbiorcami:

e odpady technologiczne, takie jak: rury i elementy z montazu, resztki elektrod, odpady metalowe itp.
powinny by¢ sktadowane w wyznaczonych przez Inwestora miejscach i wywozone na ztomowiska.
W zadnym wypadku odpady te nie moga pozosta¢ w gruncie,

e odpady budowlane, takie jak: Scinki rur, widry z ukosowania, gruz betonowy nieuzyteczny zwir,
piasek, zuzel, muszg by¢ wywiezione na sktadowisko odpaddéw uzgodnione z odpowiednimi
instytucjami.

Niedopuszczalne sg wycieki smaréw i materiatdbw pednych z maszyn budowlanych i $rodkéw transportu do
gruntu i wszelkich zbiornikdw wodnych. Drzewa rosngce w poblizu terenu budowy, muszg by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed okaleczeniem przez pracujacy sprzet budowlany i $rodki transportu. Przejazd ciezkiego
sprzetu gasienicowego przez drogi kotowe moze odbywac sie tylko po zabezpieczeniu powierzchni drogi przed
uszkodzeniem. W trakcie prowadzenie prac dominowa¢ bedg odpady zwigzane z prowadzeniem robét ziemnych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych, wykorczeniowych i rozbiérkowych. Do odpadéw tych naleza;

e gruz bud. (kawatki cegiet, zaprawa wapienno-cementowa, beton itp.) kod 170102, 170180, 170101

o  zlom stalowy (kawatki ksztattownikéw, rur, drutu, blachy itp.) kod 170405

e odpady materiatdw instalacyjnych (kawatki kabli, drewna itp.) kod 170411, 170201,

e opakowania (opakowania materiatéw budowlanych wykonane z papieru, metalu) kod 170201.

Za gospodarke odpadami odpowiada¢ bedzie wykonawca prac budowlanych, ktory we wiasnym zakresie
zobowigzany bedzie do uzyskania niezbednych dokumentéw m.in. potwierdzenia przekazania odpadéw.
Wszelkie odpady budowlane bedg w miare mozliwosci segregowane i gromadzone w wydzielonej czesci placu
budowy w szczelnych zamknietych i oznakowanych pojemnikach. Z klasyfikacji odpadéw wynika, ze odpady
powstajace na terenie budowy, nalezy zaliczy¢ do innych niz niebezpieczne. Wszelkie odpady budowlane,
odpady materiatow instalacyjnych i wykonczeniowych bedg sukcesywnie segregowane na drewno, tworzywa
sztuczne, metale, pozostatosci z segregaciji i przekazane do odzysku lub w przypadku braku takiej mozliwosci do
unieszkodliwienia.



6.0 Obszar oddziatywania obiektu.

Lokalizacja obiektu odbywa sie w ciggach komunikacyjnych w sasiedztwie innego istniejacego uzbrojenia
podziemnego. Po przeanalizowaniu przedsiewzigcia inwestycyjnego potwierdza sie, ze projektowany obiekt
swoim usytuowaniem i gabarytami nie bedzie stanowit ograniczen na sasiednie nieruchomos$ci. Zgodnie w art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r poz. 1409), obszar oddziatywania
obiektu dotyczy terenu zagospodarowanego obejmujacego dziatke nr 1/1 obreb 0005 i dziatke nr 277/4
obreb 0004.

Przy projektowaniu przedsiewzigcia liniowego uwzgledniono wymogi objete przepisami odrebnymi (art. 3 pkt 20
PB)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2008.25.150 j.t.),

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2008.199.1227),

- ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (Dz.U.2007.75.493),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003.80.717),

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz.U.2007.120.826),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomdéw
(Dz.U.2003.192.1883),

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397).

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY - art. 140, 143 i 144 KC.

Obszar oddziatywania obiektu nie obejmuje nieruchomosci sasiedniej, a tym samym, ze oddziatywanie tego
obiektu nie wykracza poza obszar dziatania inwestora.

Zaplanowana inwestycja nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na Srodowisko.

OPRACOWAL.:
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Opis do projektu budowlanego sieci wodociagowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej z
przytaczami na terenie dziatki nr 1/1 0005 i nr 277/4 obreb 0004; przy ul. Bobolickiej —
Wysoki Kamieri w miejscowosci Biaty Bor.

1. Charakterystyka techniczna sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

Kanaty kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U (lita) klasy S typ SN 8 . Pofaczenia kielichowe na
uszczelki gumowe. Na zmianach kierunkdw przeptywu $ciekdw zaprojektowano studzienki z tworzywa
sztucznego PRO1000mm. Caty ukfad kanalizacji grawitacyjnej szczelny bez mozliwosci naptywu i
odptywu do gruntu.

Zestawienie i parametry materiatow:
e Srednica sieci kan. sanit. PVC-U SN8 ér. @200x5,9 L=43,6m
e Studnie PRO 1000 z uszczelkami kpl 2

2. Charakterystyka techniczna sieci wodociagowej rozdzielczej z przytaczami.

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE100-RC 2-warstwowe L=17,0 m
Zestawienie i parametry projektowanej sieci wodociggowej

e siec wodociggowa @ 90x5,4 L= 10m
e siec wodociggowa @ 110x6,6 L=16,0m
e Ci$nienie: P=1,0 MPa
e  Zasuwa zel. kotnierz $r. 100mm kpl. 2

e Hydrant ppoz nadziemny @ 80 z zasuwg kpl 1

Uzbrojenie sieci i przylaczy stanowig zasuwy odcinajace firmy VONROLL; HAWLE; AVK lub innych o
poréwnywalnych parametrach technicznych.

Wszystkie przedstawione w dokumentacji projektowej wskazane marki czy tez pochodzenie danego urzadzenia
(produktu), nalezy traktowaé jako niezbedne przy okresleniu wymaganego standardu. Dopuszcza si¢ stosowanie
urzadzen (produktow) rownowaznych posiadajacych znak CE.

Projektuje sie sie¢ wodociagowg i przytacza z rur PE100-RC o potaczeniach zgrzewanych i kotnierzowych z
armaturg i ksztattkami wykonanymi z zeliwa sferoidalnego na PN10. Na potaczeniach kotnierzowych armatury
nalezy stosowa¢ $ruby ze stali nierdzewnej. Zasuwy winny mie¢ obudowy z rur PCV i skrzynki zeliwne dla
$rednic 150 mm posadowione na pierscieniu betonowym i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Lokalizacje zasuw do poszczegdinych odbiorcdw oznaczyé tabliczkami informacyjnymi z tworzyw sztucznych
(wymienne literki) umieszczonymi w widocznym miejscu na ogrodzeniach trwatych. W przypadku braku statych
elementdw do 15 metrow, oznakowanie sieci wykona¢ na stupkach betonowych. Nie dopuszcza sie
stosowania rur PE jako stupki dla tabliczek informacyjnych.

Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ wodociggowg poddac probie na ci$nienie, ptukaniu i dezynfekcji oraz
uzyska¢ pozytywny wynik bakteriologiczny wody. Wszystkie zastosowane materiaty majace kontakt z wodg
muszg posiada¢ atest higieniczny oraz aprobaty lub inne dopuszczenia do montazu w budownictwie.

Dla oznakowania przebiegu trasy nad przewodem utozy¢ tadme lokalizacyjng ostrzegawczg niebieskq z wktadka
identyfikacyjng (drut Cu 6mm) z zamocowaniem do zasuwy i do hydrantu.

2. Technologia budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
2.1. Oznakowanie i przygotowanie terenu budowy.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot nalezy dokona¢ ogledzin inzynierskich miejsca budowy. Wizje lokalne
nalezy podsumowac protokotem zaaprobowanym przez wszystkie zainteresowane strony. W protokole nalezy
zawrzeC szczegoty dotyczace przywrocenia terenu do stanu uzywalnoSci po zakonczeniu budowy i
wynagrodzenia za powstate szkody.



2.2. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji geodezyjnej przebieg
urzadzen podziemnych przebiegajacych w strefie robot. Szczegdlnie wazne jest ustalenie i oznakowanie
przebiegu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i innych. Roboty w strefie kabli telekomunikacyjnych,
energetycznych wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Odkryte kable nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie i owiniecie kocem gasniczym z zastosowaniem dywanika i rekawic dielektrycznych. Teren, na
ktorym wykonywane bedg roboty nalezy ogrodzi¢, oznakowaé, wygrodzi¢ zaporami w razie potrzeby oswietli¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Trasa sieci w wiekszosci jest w terenie zielonym.

Po zakonczeniu robot nalezy mozliwie szybko przywrocié teren budowy do stanu uzgodnionego z wtascicielem
terenu. Usuna¢ nalezy wszelki sprzet, materiaty i odpady. Nalezy przywrocic ciggi komunikacyjne i inne tereny
utwardzone i zielone do stanu pierwotnego zgodnie z decyzjami i uzgodnieniami wiascicieli. Wszelkie naprawy
obiektdw inzynierskich przebiega¢ musza w uzgodnieniu z wiascicielami.

2.3. Odbior czesciowy i koncowy.

Odbiory robdt wykona¢ z wykorzystaniem normy PN-B-10725:1997 oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych * Zeszyt nr 9 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Warszawa
2001 r. Odbiory robdt wykona¢ z wykorzystaniem normy PN-B-10725:1997 oraz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Zeszyt nr 3 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Warszawa 2001

3. Ochrona $rodowiska.

Zakres inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem rozwigzan technicznych zapewniajgcych
wykonanie szczelnego systemu, ktory bedzie gwarantowat catkowite wyeliminowanie niekorzystnych oddziatywan
na $rodowisko gruntowe. Zastosowanie wysokiej jako$ci materiatow budowlanych i rozwigzan technicznych
zabezpieczy przed mozliwoscig wystepowania ewentualnych awarii, infiltracji wody gruntowej. Zaplanowana
inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na $rodowisko.

4. Uwagi korncowe

o Wykonanie sieci zleci¢ firmie specjalistyczne;.

Wykona¢ operat geodezyjny powykonawczy i przekazaé Inwestorowi.

e Zuwagi na roboty w ciagach komunikacyjnych szczegdélng uwage zwrécié na ich zabezpieczenie,
biezacy zwiekszony nadzor i przestrzeganie warunkdéw bhp. Obowigzkowe szkolenie
pracownikow. Zakaz wykonywania robét bez ciagtego nadzoru.

o Wykonawca przed rozpoczeciem robét zorganizuje spotkanie z wtascicielami dziatek i uzbrojenia oraz w
formie pisemnej wszystkie ustalenia dotyczace realizacji oraz zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia i
warunkoéw ich zabezpieczenia.

o Nie dopuszcza si¢ zmian w realizacji projektu bez uzgodnienia z projektantem w terminie min 5 dni.

e Pomiary geodezyjne na biezaco z wpisem do dziennika budowy przez obstugujacego geodete kazdego
inwentaryzowanego odcinka.

e Przed realizacja zadania Wykonawca obowigzany jest do pobrania aktualnej mapy trasy sieci z
uzbrojeniem z zasobéw Starostwa powiatowego w Szczecinku.

OPRACOWAL.:
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa: Budowy sieci wodociagowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej
z przytaczami

Adres budowy: 78-425 Biaty Bor ul. Bobolicka - Wysoki Kamien
dziatka nr 1/1 obreb 0005; dziatka nr 277/4 obreb 0004

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
78-400 Szczecinek ul. Bugno 2

Projektant:  Otton Wyszomirski, ul. Orzechowa 19, 78-400 Szczecinek
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Tre$¢ opisowa informacji BIOZ.

= <@" Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych
robot
- wykonanie wykopdw obiektowych mechanicznie i recznie na odkiad,
- montazu rurociggow PE i PVC-U
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po robotach montazowych,
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W obrebie projektowanej budowy istnieje sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna,
jako urzadzenia podziemne.
B« Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Montaz sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej moze stanowi¢ zagrozenia przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych. Zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

El«@” Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Przedsiewzigcie inwestycyjne moze stanowi zagrozenia przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.
Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych mogg wystapi¢ zagrozenia w rozumieniu
cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury:
- obsuniecie skarpy,
- upadek z wysokosci,
- uraz od elektronarzedzi,
- porazenie pradem,

£)<@) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw przystepujacych do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
obejmujacych zagadnienia:

- zagadnienia BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych rur oraz robét ogélnobudowlanych

- zagadnienia BHP przy pracy sprzetu zmechanizowanego

- harmonogram prac montazowych technologicznych oraz robét ogdlinobudowlanych

- zapoznanie z planowanymi do uzycia narzedziami, elektronarzedziami i sprzetem

- rodzajami mozliwych do wystapienia zagrozen bezpieczenstwa

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkdw ochrony indywidualnej

B« Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robé6t budowlanych.

- tacznosé telefoniczna i stosowanie sie do polecen oséb koordynujacych zakres robot

- rozmieszczenie stanowisk prac tak, aby nie blokowaty doj$¢ do danego stanowiska

- stosowanie tasém ostrzegawczych, barier, mostkow dla pieszych, znakow w celu wiasciwego
zabezpieczenia prowadzonych robét

- prace moga by¢ wykonywane przez pracownikow wykwalifikowanych odpowiednio do tego rodzaju zawodu,

- dokumentacja techniczna winna znajdowaé sie u Kierownika Budowy, a dokumenty niezbedne do
prawidtowej eksploatacji sprzetu i elektronarzedzi w siedzibie ,Wykonawcy”
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Sporzadzenie planu BiOZ przez kierownika budowy musi by¢ wykonane w oparciu o:

Ustawe z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.)

art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bud. (Dz.U.z 2000 r. Nr 207 poz.2016 ze zmian.)

ustawe z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 ze zm.),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robédt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ze
Zmianami),

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpiecz. i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz.285),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktdre
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz. U. Nr 60 poz. 278),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z wagi na utrate mocy prawnej
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrze$nia 2003 r.

OPRACOWA¢L
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