Zatgeznik nr 14 do Zarzadzenia Prezesa Zarzqdu nr 12/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

WARUNKI NR 202b /2021 NA BUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
I1ICH PRZYLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

TEK/7031-.../...... /07/2021 Szczecinek. 12.07.2021 1.
Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o. 0.
Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Bugno 2
Warunki przylaczenia dla: |
Obiekt: Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
Adres: Wysoki kamierh — Bobolicka Bialy Bor, na dzialce 235 obreb 02 miasta Bialy Bor i podejsciami do
granicy dzialek 233, 232,231 obreb 02 i 3, 272/3, 273/3, 274/3, 275/3, 276/3 obreb 04.

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw na budowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej i ich przyfaczenie do
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z dnia 08.07.2021 (data wplywu do PWiK 08.07.2021) ustalamy co naste¢puje:

Warunki budowy i przylaczenia do sieci wodociagowe;j

1. Woda na cele: (m*/dobe)

a. | Budynek mieszkalny jednorodzinny 5,0

b. | Zabudowa zagrodowa

¢. | Inna zabudowa (jaka) ........

2. Miejsce wlaczenia:

Srednica / materiat: DN 110/ PE

Nr dziatki: 235 obr. 02 m. Bialy Bor

a. | Sie¢ wodociggowa Przy ulicy: Wysoki Kamiefi

Precyzyjne miejsce wigczenia: istniejaca sie¢ wodociagowa na dzialce nr 235
obr.02

Wigczenie do sieci  wodociggowej poprzez weinke (polaczenie
elektrooporowe, trojnik, tuk, kolano) lub opaske do mnawiercania pod
cisnieniem (dla odpowiednich rur) z odejéciem - konstrukcja z PE lub Zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powloka z farby

b Sposdéb wiaczenia do sieci epoksydowej, skrecona srubami ze stali nierdzewnej A2, za nig zasuwa
" | wodociggowej odcinajaca wykonana z zeliwa sferoidalnego, z powloka z farby epoksydowe;,
nakladanej metoda proszkowa o grubosci min. 250 um, Skrzynka uliczna DN
min. 150 mm do zasuwy odcinajgcej z odpowiednia obudowa (sztyca).
Wiaczenie do sieci wodociggowej wykonujg stuzby techniczne PWiK sp. z

0.0. w Szczecinku

3. Sie¢ wodociagowa:

. Sie¢ wodociggowa budowaé¢ z rur PE 100RC SDR11 PNI10 o $rednicy
a. Wymagania dotyczace adekwatnej do zadeklarowanego zapotrzebowania na wodg, rur¢ wodociaggowa

budowy sieci wodociggowej

| na calej dlugosci ukladaé ponizej strefy przemarzania. Sie¢ wodociggowa
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Zatgcznik nr 14 do Zarzgdzenia Prezesa Zarzadu nr 12/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp.z o.o.

ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

winna by¢ wykonana z jednego rodzaju materiatu.

Po ulozeniu sie¢ zasypaé warstwa piasku 30 cm nad wierzch rury, na zasypce
ulozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wprasowanym przewodem
metalowym. Tas$me lokalizacyjna wyprowadzi¢ do skrzynek zasuwowych.
Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami
producenta rur oraz zarzadcy drogi.

Wymagania dotyczace zestawu
wodomierzowego

Warunki na budowe i przylaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej

4. Scieki: (m?/dobg)
a. | Bytowe 5,0
b. | Przemystowe
5. Miejsce wlaczenia:
Srednica/materiat: 200/PCV
Nr dziatki: 1/2 obr.05 m. Bialy Bér
Przy ulicy: Wysoki Kamien
., ... . . Precyzyjne miejsce wlgczenia:
a. | Sie¢ kanalizacji sanitarnej 1. Studnia o rzednej dna: 174,85
23- ]] ; sepsere-ha gmme? d. zmuﬁ. : anakizacyinei

Sposob wlaczenia do sieci
b. | kanalizacyjnej
grawitacyjnej*

Wlaczenia rurociagu kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
dokona¢ w wyzej wyznaczonym punkcie poprzez oryginalne, dopuszezone do
stosowania w budownictwie, atestowane, szczelne polgczenia. Sie¢
kanalizacyjna grawitacyjng mozna wlaczyé do studni rewizyjnej pod katem
prostym lub pod katem ostrym (czyli katem pomigdzy kanatem doplywajacym
do studni, a wlaczeniem przylacza) zgodnie z kierunkiem splywu $ciekéw.
Wlaczenie do sieci kanalizacyjnej wykonuja shuzby techniczne PWiK sp. z o.0.
w Szczecinku.

Sposob wiaczenia do sieci
kanalizacyjnej ttocznej*

Wilgczenia przewodu kanalizacyjnego tlocznego do sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej nalezy dokonaé w wyzej wyznaczonym punkcie poprzez wcinke
(polaczenie elektrooporowe, trojnik, fuk, kolano) lub opaske do nawiercania pod
cisnieniem (dla odpowiednich rur) z odejsciem - konstrukcja z PE lub Zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 =zabezpieczone powloka z farby
epoksydowej, skrecona srubami ze stali nierdzewnej A2, za nig zasuwa
odcinajaca wykonana z zeliwa sferoidalnego, z powloka z farby epoksydowej,
nakladanej metoda proszkowa o grubosci min. 250 pum, Skrzynka uliczna DN
min. 150 mm do zasuwy odcinajgcej z odpowiednia obudowa (sztyca). Przewéd
tloczny mozna wlaczy¢ do sieci kanalizacyjnej tlocznej pod katem prostym lub
pod kgtem ostrym zgodnie z kierunkiem splywu $ciekéw. Wlaczenie do sieci
kanalizacyinej wykonuija stuzby techniczne PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.

6. Przylacze kanalizacji sanitarnej
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Zatgcznik nr 14 do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu nr 12/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku
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Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.0.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur kielichowych PVC
DN160x4,7 mm o jednolitej strukturze $cianki z uszczelka wargowg. Rurg
przylaczeniowa uklada¢ ze spadkiem 2,0% + 15% =z zachowaniem
prostoliniowosci (poziomej i pionowej). Montaz i ukladanie rur w wykopie

Wymagania dotyczace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Rurg uktada¢ na 15 cm podsypce
a. | budowy sieci kanalizacji piaskowej. Po ulozeniu zasypa¢ warstwg piasku 30 cm nad wierzch rury.
grawitacyjnej* Zageszezenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami

producenta rur oraz zarzadcy drogi. Studnie rewizyjne na sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej nalezy wykona¢ z tworzywa PCV/PE o érednicy min. DN 600 mm
lub betonowe o $rednicy min. DN 1000 mm ze stopniami zlazowymi. Wlazy
zeliwne DN 600 mm / wytrzymalos¢ 40 ton.

Wymagania dotyczace
b. | budowy sieci kanalizacji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonaé¢ z rur PE 100-RC SDR 17. Rurg
kanalizacyjna ukladaé z zachowaniem prostoliniowosci (poziomej i pionowej).
Montaz i uktadanie rur w wykopie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Rure uklada¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu zasypa¢ warstwa

T
tloczne] piasku 30 ¢m nad wierzch rury. Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i

zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarzadcy drogi.

7.

Sposob podczyszczenia Sciekow:

Rodzaj

urzadzen podczyszczajacych:

*niepotrzebne skresli¢

1.

10.

Na podstawie warunkéw wykona¢ dokumentacje techniczng/ plan sytuacyjny sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej i uzyskaé¢ wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem
Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dokumentacje techniczna/plan sytuacyjny sprawdzi¢ branzowo w PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zar6wno Inwestor jak

i PWIiK sp. z o0.0. z siedzibg w Szczecinku maja prawo wystgpi¢ o objecie naradg koordynacyjng
projektowanych sieci.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym w celu wyeliminowania
zagrozen wynikajacych z kolizji miedzy usytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu
Inwestor zobowiazany jest wystapi¢ o objecie narada koordynacyjna projektu technicznego.

Wykonane odcinki sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zglosi¢ w formie pisemnej do odbioru przez

PWIiK sp. z 0.0. w stanie odkrytym (druk zgloszenia na stronie PWiK).

Na odbiorze w stanie odkrytym przedstawi¢ pozytywne wyniki proby na cisnienie sieci wodociagowe;j,
pozytywny wynik proby na szczelno$¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub/i wynik préb na ci$nienie
sieci kanalizacji tocznej oraz atesty stosowanych do budowy materiatéw i urzadzen

Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Zleci¢ wykonanie badaf bakteriologicznych wody. Badanie powinno by¢ wykonane przez laboratorium
posiadajace zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Kopie mapy geodezyjnej powykonawczej oraz pozytywny wynik badana wody dostarczy¢ do PWiK w terminie
wyznaczonym w protokole odbioru.

Przedsicbiorstwo informuje, ze zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw, karze grzywny 5 000 zi podlega ten, kto bez
zawarcia umowy pobiera wode z urzadzen wodociagowych oraz karze ograniczenia wolnosci albo grzywny do
10 000 zt podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza $cieki do urzadzen kanalizacyjnych.
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Zatacznik nr 14 do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu nr 12/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku

_QJ Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0.

ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

11. Na podstawie art. 31 w zwiazku z art. 2 pkt 14, 16 Ustawy z dnia 7.06.2001r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow, przedsibiorstwo wodociggowo — kanalizacyjne nie ma obowigzku

przyjmowa¢ przytaczy wodociaggowych i kanalizacyjnych.
12. W przypadku zmiany charakteru sciekéw na inne niz bytowe nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem o wydanie

warunkow.
13. Termin waznosci warunkéw — 2 lata od ich wydania.
OtrZymuJa
1. Adresat
2. Ala (1
\
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