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ILOSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” tekst jednolity
(t.j. Dziennik Ustaw z 2020 roku, poz. 1333)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania i projekt architektoniczno-budowlany:

»Budowy sieci wodociaggowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowa -ul.
Bukowa na terenie dziatek nr 455; 454/11; 459/1; 112; 318; obreb 0018 j.e. 321501_1 Szczecinek

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany do realizacji .

PROJEKTANT br. sanitarna

mgr inz. Otton Wyszomirski

upr. bud. ZAP/0250/PWOS/12

ZI1B Zaswiadczenie nr ZAP/1S/2765/01



IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogolne.

- Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek

- Adres inwestycji: wojewddztwo: zachodniopomorskie
miejscowosé: Szczecinek ul. Modrzewiowa—ul. Bukowa
obreb: 0018 Szczecinek
dziatka nr: 455; 454/11; 459/1; 112; 318;

Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem,

e Warunki techniczne PWIK Sp. z 0.0. w Szczecinku.

e Mapa do celéow projektowych w skali 1:500

e Obowigzujace przepisy oraz normy dotyczgce w/w zagadnien,
e Wizja lokalna do celéw projektowych.

2. Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowe] rozdzielczej oraz sieé
kanalizacji sanitarnej na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przytgcza wod-kan
nie sg objete wnioskiem zgtoszenia budowy sieci wod-kan. Zakres opracowania obejmuje:
wyznaczenie trasy, rzednych posadowienia, rozmieszczenia uzbrojenia. Na terenie obowigzuje
mpzp ,Pilska” Szczecinek z dnia 17 czerwca 2013 r. Dz.U. woj. Zachodniopomorskiego poz.
3059 inwestycja jest zlokalizowana w obszarach oznaczonych na planie symbolami MN1, U
jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami.
Sie¢ wodociggowa z rur PE uzbrojona w armature liniowg wraz z hydrantami ppoz oraz sie¢
kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U stanowig obiekt budowlany nieskomplikowany.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren inwestycji stanowig czesSciowo uzbrojone. Dziatka nr 318 i 112 jest to pas drogowy z
droga utwardzong i uzbrojony jest w infrastrukture podziemna tj. sie¢ wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej grawitacyjng, deszczowa, gazowa, kable energetyczne, telekomunikacyjne i tV do
ktérych nalezy podtaczy¢ sie mediami zgodnie z warunkami technicznymi. Natomiast pozostate
dziatki objete opracowaniem stanowig teren nieuzbrojony nieutwardzony przygotowany do
zabudowy jako ciggi pieszo-jezdne. Dojazd do terendw inwestycyjnych poprzez utwardzong
droge gminng dz. Nr 112 i 318. Na terenie objetym zakresem opracowania nie wystepuja
wptywy eksploatacji gérnicze;j.

4. Projektowane zagospodarowania terenu.

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej i sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zgodnie z WT
wynika z konieczno$ci wykonania zasilania w wode i zapewnienia odbioru sciekow z
planowanych komplekséw budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Projektowane sieci wod-
kan spetnia wymagane standardy zawarte w ,Wytycznych o zaopatrzeniu w wode i
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odprowadzeniu S$ciekdw 2020” oraz wymogéw p.poz. Umieszczenie projektowanej sieci
wodociggowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym nie
narusza elementéw technicznych drogi i nie przyczynia sie do zagrozen bezpieczeristwa ruchu
oraz nie zmniejsza wartosci uzytkowej drogi i nie narusza sytemu korzeniowego drzew i
krzewdw. Spetnione jest § 140 ust. 8 war. tech., jakim powinny odpowiada¢ drogi pub. i ich
usytuowanie. Projektowane sieci nie bedg miaty rdwniez negatywnego wptywu na srodowisko.
Zgodnie z WT wykona¢ wtaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej w pasie drogowym. Roboty
montazowe realizowane beda metodg przecisku pneumatycznego i przewiertu. Sieé
wodociggowg wykona¢ z rur PE100-RC/PP Typ 3 PN10 sdr 17 dwuwarstwowych, ktore
zapewnig wykonanie szczelnego systemu wodociggowego, ktéry bedzie gwarantowat catkowite
wyeliminowanie niekorzystnych oddziatywan na $rodowisko gruntowe. Sieé¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wykona¢é z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U SN 8 dn 200mm o
Sciankach litych co zapewni zrealizowanie szczelnego systemu kanalizacyjnego. Wykonanie w
miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ wtascicielom uzbrojenia przed
zasypaniem poszczegdlnych odcinkéw. Po wykonaniu prac montazowo-budowlanych teren
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Budowa nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa witasnosci i uprawnien oséb trzecich. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb, by nie naruszy¢
systemu korzeniowego i korony drzew. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewoéw.
Inwestycja nie wptywa ujemnie na $rodowisko oraz nie wymaga uzgodnien bhp i sanepid.
Elementy zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Projektowana inwestycja nie wymaga wejscia na dziatki sgsiednie. W miejscu wtgczenia i
weztéw wodociggowych oraz studni kontrolno-pofgczeniowych wykopy wykonaé jako
obiektowe. Gtebokos¢ utozenia rurociggu wodociggowego wynosi 1,4-1,6m, natomiast
kanalizacji sanitarnej gtebokos$¢ utozenia kanatu wynosi 1,6 — 3,0 m.

5.  Opis geotechniczny.

Montaz sieci w wiekszosci wykonany bedzie metodg bezwykopowg za pomocg przewiertow i
przeciskdbw. W wykopach otwartych waskoprzestrzennych realizowane bedg wezty
wodociggowych oraz studnie kanalizacyjne. Warunki geotechniczne zostaty ustalone na
podstawie odkrywek do gtebokosci 1,6m i wizji lokalnej przy realizacji sieci na dziatkach
sgsiednich. Na tej podstawie stwierdzono zaleganie grunty jednorodne w postaci piaskdéw
drobnych i srednich. W sSwietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25-04-2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27-04-2012r. poz. 463) na badanym terenie wystepujg
proste warunki gruntowe. Z uwagi na to, ze rurociggi uktadane beda metoda bezwykopowa, ze
na tym terenie wystepujg proste warunki gruntowe oraz obiekt budowlany ma charakter
nieskomplikowany zadanie inwestycyjne jest zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej
obiektéw budowlanych zgodnie z Dz.U. Nr 126 z 1988 r., poz.839.

6. Gospodarka odpadami.

Wykonawca (podwykonawca) przed przystgpieniem do pracy zapozna sie z wymogami ochrony
Srodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny pracy w ramach wykonania inwestycji. Transport i
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wszystkie prace zwigzane z budowg powinny odbywac sie na wyznaczonym terenie budowy. W
celu wtasciwego sktadowania odpaddéw technologicznych i budowlanych:

e odpady technologiczne, takie jak: rury i elementy z montazu, resztki elektrod, odpady
metalowe itp. powinny by¢ sktadowane w wyznaczonych przez Inwestora miejscach i
wywozone na ztomowiska. W zadnym wypadku odpady te nie mogg pozostaé w gruncie,

e odpady budowlane, takie jak: scinki rur, widry z ukosowania, gruz betonowy nieuzyteczny
zwir, piasek, zuzel, musza by¢ wywiezione na sktadowisko odpaddéw uzgodnione z
odpowiednimi instytucjami.

Drzewa rosngce w poblizu terenu budowy, muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
okaleczeniem przez pracujgcy sprzet budowlany i srodki transportu. W trakcie prowadzenie
prac dominowac¢ beda odpady zwigzane z prowadzeniem robét ziemnych i instalacyjnych. Za
gospodarke odpadami odpowiada generalny wykonawca przedsiewziecia inwestycyjnego.
Wszelkie odpady budowlane beda w miare mozliwosci segregowane i gromadzone w
wydzielonej czesci placu budowy w szczelnych zamknietych i oznakowanych pojemnikach.
Transport odpadéw zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia i zezwolenie na ww dziatalnosé.

7. Obszar oddziatywania obiektu.

Lokalizacja obiektu odbywa sie w ciggach komunikacyjnych w sgsiedztwie innego istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Po przeanalizowaniu przedsiewziecia inwestycyjnego potwierdza sieg,
ze projektowany obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami nie bedzie stanowit ograniczen na
sgsiednie nieruchomosci. Zgodnie w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409), obszar oddziatywania obiektu dotyczy terenu
zagospodarowanego obejmujgcego dziatke nr 455; 454/11; 459/1; 112; 318; obreb 0018
Szczecinek. Przy przedsiewzieciu liniowym uwzgledniono wymogi objete przepisami odrebnymi
(art. 3 pkt 20 PB). W mysl przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska, to jest rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), w/w inwestycja nie jest zaliczana do grupy
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oraz potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko, stad nie
wymaga ona sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko i nie podlega zadnym
procedurom z zakresu ochrony srodowiska, w tym utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania, wynikajgcej z Prawa ochrony srodowiska (ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. 2001r, Nr 62 poz. 627) wraz z pOzniejszymi zmianami).
Zatem z uwagi na przepisy regulujgce kwestie ochrony Srodowiska inwestycja nie bedzie
stanowic¢ ograniczen w zagospodarowaniu terenu nieruchomosci sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie stanowi tez ograniczenia mozliwosci zagospodarowania sgsiednich
dziatek, w tym korzystania z nieruchomosci zgodnie z ich przeznaczeniem z uwagi na przepisy z
zakresu zagospodarowania przestrzennego. Projektowana inwestycja nie wprowadza tez
ograniczen dla nieruchomosci sgsiednich z uwagi na przepisy prawa cywilnego, dotyczace
ochrony prawa witasnosci (art. 140 i art. 222 kodeksu cywilnego).



V. PIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.0 Podstawa opracowania
- Mapa do celéw projektowych

- obowigzujgce przepisy i normy

- warunki techniczne PWiK Sp. z o.0.

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U.2007.120.826),

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY - art. 140, 143 i 144 KC.

2.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt nie jest skomplikowany ani ztozony wobec tego nie podlega sprawdzeniu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej
rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie dziatki nr 455; 454/11; 459/1; 112; 318;
w obrebie 0018. Zakres opracowania obejmuje: wyznaczenie trasy, rzednych posadowienia,
rozmieszczenia uzbrojenia: zasuwy, hydranty ppoz. Nieruchomosci objete zakresem planowanej
inwestycji stanowig tereny zabudowy jednorodzinnej. Obiekt zaliczany jest do XXVI kategorii
obiektéw budowlanych zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

3.0 Stan projektowany sieci wod-kan.

Projektowana budowa sieci wodociggowe]j rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
pozwoli na unikniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemng i nadziemng jak réwniez
zagwarantuje minimalizacje niekorzystnych oddziatywan na przyrodnicze elementy srodowiska.
Zgodnie z WT wykonaé wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej del60PE. Sie¢ wodociggowa
rozdzielczg wykona¢ z rur PE100-RC/PP Typ 3 sdr 17 dwuwarstwowych tgczonych doczotowo
specjalistycznym sprzetem i za pomocg ksztattek elektrooporowych. Sieé¢ wodociggowg
rozdzielcza wyposazono w hydranty nadziemne, a ich lokalizacje uzgodniono z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur PVC-U
SN8 litych o potgczeniach kielichowych z uszczelkg. Studzienki kanalizacyjne z tworzywa
sztucznego muszg spetnia¢ norme PN-EN 13598. Zastosowanie wysokiej jakosci materiatow
budowlanych i rozwigzan technicznych zapewni zabezpieczenie przed mozliwoscig wystgpienia
ewentualnych awarii infiltracji wody gruntowej do sieci. Wykonanie w miejscu kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ wiascicielom uzbrojenia przed zasypaniem
poszczegblnych odcinkéw. Po wykonaniu prac montazowo-budowlanych teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu uzgodnionego z wiascicielem drogi i pasa drogowego. Budowa
rurociggéw nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb
trzecich. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb, by nie naruszy¢ systemu korzeniowego i korony
drzew oraz istniejgcej infrastruktury drogi. Przed wejsciem na roboty w pasie drogowym nalezy
uzyskaé zgode wtasciciela danej nieruchomosci. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i
krzewéw. Po zakonczeniu robdét teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Projektowana inwestycja nie wymaga wejscia na dziatki sgsiednie.


http://www.i-kancelaria.pl/przydatne_informacje2/rozporzadzenie_ministra_srodowiska_z_dnia_14_czerwca_2007_r._w_sprawie_dopuszczalnych_poziomow_halasu_w_srodowisku
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4.0 Zakres rzeczowy przedsiewziecia inwestycyjnego.

Sie¢ wodociggowaq rozdzielczg PE100-RC 2-warstwowa dtugos¢ L = 500,6 m

rurocigg o $rednicy 90 mm mb 7,4
rurocigg o $rednicy 110 mm mb 4932
hydrant nadziemny ppoz 80 mm kpl. 4
rura ochronna PE100-RC o $rednicy 180 mm mb 23,0
zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniajgca sr. 100mm kpl. 9
zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniajgca sr. 80mm kpl. 1

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U SN 8 mb. dtugos¢ L = 410,0
rura kanalizacyjna PVC-U SN 8 lita o srednicy 200 mm mb. 410,0
studnia PP 1000 mm potgczeniowa z dwoma doptywami kpl. 17

Przytacza wod kan nie objete wnioskiem zgtoszenia budowy sieci wod-kan.

Przytgcze wodociggowe z rur PE100-RC/PP srednicy 32x2,0 mb. 146,0
Zestawy przytaczeniowe z zasuwg dn 32mm kpl. 23

Przytacze kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 o $rednicy 160 mm  mb. 140,0
Zestaw ksztattek kanalizacyjnych o srednicy 160 mm kpl. 25

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 (Dz.U. z 2010 nr 213 poz.
1397), przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢, ktdore mogg potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

5.0 Wykonawstwo i roboty towarzyszgce
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem i znakowanie trasy.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania sie z elementami uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywac recznie. Przewdd uktadacd zgodnie z PN-B-10725-1997 oraz z instrukcjg montazowa
dostarczong przez producenta. Na catej dtugosci wodociggu i przetgczen z nalezy utozyé drut
sygnalizacyjny miedziany DY 1,5 mm?z polwinitu umocowany do rury tasmg, co umozliwi
lokalizacje wodociggu. Drut nalezy go umiesci¢ w rurze PE@25mm ciggnionej wraz z rura
przewodowa. Znakowanie w terenie wykonac zgodnie z wymaganiami normy branzowymi.
Oznaczenie uzbrojenia przewoddéw wodociggowych w terenie wg PN-86/B-09700.

Po montazu witgczen odejsé i utozeniu odcinkéw rurociggdw wykonaé obsypke z dobrze.
zageszczonego piasku grubosci 30 cm ponad wierzch rury, a pozostatg czes¢ wykopu zasypaé
gruntem niewysadzinowym (piasek od drobno do gruboziarnistego, pospdtka niesortowana) i
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is nie mniejszego niz 0,97.



Czyszczenie, ptukanie i dezynfekcja rur wodociggowych.

Rurociggi wodociggowe do prob przekazaé w stanie czystym, bez pozostatosci
i zanieczyszczen mechanicznych po budowie. Po prébach wykonaé¢ korcowe sprawdzenie
czystosci przez przedmuchanie rurociggdw powietrzem do uzyskania gwarancji czystosci. Przed
oddaniem do eksploatacji rurocigg nalezy przeptuka¢ czysta woda. Po ich doktadnym
przeptukaniu czystg wodg nie wymagajg zasadniczo dezynfekcji. Dlatego tez po wykonaniu w/w
czynnosci nalezy dokona¢ analiz bakteriologicznych w laboratorium z akredytacjg. W przypadku
wyniku negatywnego nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu lub wapnia /woda
chlorowa zawierajgca co najmniej 50mg Clo/dm?3 przy czasie kontaktu 24 godz. Nastepnie
rurociag przeptukac napetni¢ wodga poddaé badaniu. Koszt badan obcigza wykonawce.

Préba szczelnosci

Préobe szczelnosci rurociggdw wodociggowych wykonaé z wykorzystaniem normy PN-EN 805
metodg hydrauliczng. Cisnienie prébne P, = 1,0 MPa. Cisnienie préobne catego przewodu wraz
uzbrojeniem P,= 0,6 MPa.

Prébe szczelnosci rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej wykonaé z wykorzystaniem normy PN —
EN 1610 i PN-EN 476 metoda hydrauliczng. Cisnienie prébne P, = 20 kPa. Czas stabilizacji 1
godzina, czas trwania préby 30 minut.

Odbidr czesciowy i koncowy.

Odbiory roboét wykonaé z wykorzystaniem normy PN-B-10725:1997 oraz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Zeszyt nr 3 oraz zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” Zeszyt nr 9 Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2001 r.

6.0 Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia.

Teren na ktorym projektuje sie budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z art.
7 pkt 4 z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2017 r. poz.
2187 z pbéin.zm.) nie jest objety ochrong konserwatorsky obiektéw i zespotow zabudowy o
cechach zabytkowych. W obszarze inwestycji obowigzujg zatem ogdlne ustalenia ochrony
konserwatorskiej. W zwigzku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac
ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych, obiektow ziemnych lub
ruchomych zabytkéw archeologicznych zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska,
wstrzymania prac moggcych je uszkodzi¢ i niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego
Urzedu Konserwatora Zabytkdw w Oddziale Koszalin. Teren lezy poza granicami oddziatywan
terendw gorniczych. Poniewaz s to obiekty budowlane liniowe zlokalizowane pod
nawierzchnig terenu, bez nadbudowy nadziemnej wymagajgcej zajecia terenu, nie wystepuje
potrzeba wywtaszczenia terenu i jego zagospodarowania.



7.0 Uwagi koricowe.

e Wykonanie sieci zlecié¢ firmie specjalistyczne;j.

e Zastosowane rury wodociggowe i armatura muszg posiadaé Atest Panstwowego
Instytutu Higieny oraz aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budowie
rurociggéw wodociggowych.

e Przed zasypaniem rur wykona¢ operat geodezyjny powykonawczy i przekazac
Inwestorowi.

e 7 uwagi na roboty w ciggach komunikacyjnych szczegdlng uwage zwréci¢é na
zabezpieczenie wykopdw i biezgcy zwiekszony nadzér i przestrzeganie warunkéw bhp.
Obowigzkowe szkolenie pracownikéw. Zakaz wykonywania robdét bez nadzoru.

e W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ obowigzkowo wykopy
odkrywkowe.

e Wykonawca przed rozpoczeciem roboét zorganizuje spotkanie z wtascicielami dziatek i
uzbrojenia oraz w formie pisemnej wszystkie ustalenia dotyczgce realizacji oraz
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia i warunkéw ich zabezpieczenia.

e Pomiary geodezyjne lokalizacji rurociggdw i armatury wykonywac¢ na biezgco przez
obstugujgcego geodete przed decyzjg zasypania.

e Przed realizacjg zadania Wykonawca obowigzany jest do pobrania aktualnej mapy trasy
sieci z uzbrojeniem z zasobéw Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Opracowat:
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Tres¢ opisowa informacji BiOZ.

Zakres robot i kolejnos¢ ich wykonania

1.1 Wykonanie przeciskow i przewiertéw i wykopdéw obiektowych.

1.2 Utozenie rur PE oraz PVCi montaz armatury odcinajgcej,

1.3 Montaz zasuw odcinajgcych

1.4 Wykonanie podsypki piaskowej pod rure PE i PVC

1.5 Wykonanie obsypki piaskowej nad rure PE i PVC

1.6 Montazu studzienek PEHD

1.7 Zasypanie wykopdw po robotach instalacyjnych.

1.8 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po robotach montazowych.
Wskazanie istniejgcych obiektow budowlanych.

W obrebie projektowanej budowy istnieje sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna, jako
urzadzenie podziemne uzbrojenia terenu innych uzytkownikdw, gdzie w trakcie wykonywania robét
nalezy przestrzegaC uwag whascicieli urzadzen.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowienia.
Z uwagi na to ze inwestycja realizowana w pasie drogowym wszystkie roboty nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig. Teren robot skutecznie zabezpieczy¢ przed
osobami postronnymi. Drogi i ciggi piesze na placu budowy utrzymywac na biezgco w
dobrym stanie technicznym. Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzgdzen wykonac¢ w
sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, itp. Przy montazu urzadzen
odbiorczych oraz montazu przewoddéw w bezposrednim sgsiedztwie kabli
elektroenergetycznych niskiego napiecia.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystgpieniem do ww prac winni odby¢ odpowiednie przeszkolenie
m.in. uprawniajgce do wykonania robét budowlano-montazowych.

Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z niniejszym projektem, z zachowaniem zgodnosci z PN,
sztuka i wiedzg budowlang, pod nadzorem kierownika budowy/robét (posiadajgcego
stosowne przygotowanie zawodowe i uprawnienia) oraz z zachowaniem zgodnosci z
przepisami BHP.

- zagadnienia ogdlne BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych i montazowych.

- zagadnienia BHP przy pracy sprzetu zmechanizowanego.

- harmonogram prac montazowych oraz robét ogélnobudowlanych.

- zapoznanie z planowanymi do uzycia narzedziami, elektronarzedziami i sprzetem.
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- rodzajami mozliwych do wystgpienia zagrozen bezpieczenstwa
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej

. Informacje dotyczace srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Zgodnie z art. 21a.1. Prawa budowlanego (Dz.U.06.156.1118) - Kierownik budowy jest
obowigzany stosowac przepisy Prawa budowlanego (Dz.U.06.156.1118) w szczegdlnosci
art. 21a.1. uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia roboét
budowlanych.

- tacznosc telefoniczna i stosowanie sie do polecen oséb koordynujgcych zakres robot

- rozmieszczenie stanowisk prac tak, aby nie blokowaty doj$¢ do danego stanowiska

- stosowanie tasm ostrzegawczych, barier, mostkéw dla pieszych, znakéw w celu
wiasciwego zabezpieczenia prowadzonych robét

- prace mogg by¢ wykonywane przez pracownikéw wykwalifikowanych odpowiednio
do tego rodzaju instalacji lub zawodu

- dokumentacja techniczna winna znajdowac sie u Kierownika Budowy, a dokumenty

niezbedne do prawidtowe] eksploatacji sprzetu i elektronarzedzi w siedzibie

»Wykonawcy”

OPRACOWAL:
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