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WARUNKI NR 2802a/2024 NA BUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ 1 JEJ PRZYLACZENIA

TEK/7031-.../....../08/2024

DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Szczecinek, 20.08.2024r.

Inwestor: | Przedsi¢biorstwo Weodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Adres: UL Bugno 2, 78-400 Szczecinek

Warunki przylaczenia dla:

Obiekt: Sie¢ wodociaggowa

|~ Adres: 78-460 Barwice ul. Moniuszki dzialka nr 165/1

Warunki na budowe i przylaczenie do sieci wodociagowej

1. Woda na cele:

(m’/dobe)

a. | Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne. 10

b. | Zabudowa zagrodowa

¢. | Inna zabudowa jaka

2. Miejsce wlaczenia:

a. | Sie¢ wodociggowa

Srednica / materiak: DN 110 mm / PE

Nr dziatki: 10

Przy ulicy: Wojska Polskiego

Precyzyjne miejsce wlaczenia: Wlgczenie do istniejacego wodociagu PE DN
110 mm w dzialce nr 10 w ul. Wojska Polskiego (park miejski). Spia¢ z
siecig wodociggowa DN 200 mm Zeliwo na wysokosci budynku ul
Moniuszki 10 dzialka nr 165/1. Zaprojektowaé przelaczenia przylaczy
wodociagowych w ul. Moniuszki.

Sposob wlaczenia do sieci

Wiaczenie do sieci  wodociagowej poprzez weinke (polaczenie
elektrooporowe, trojnik, tuk, kolano) lub opaske do nawiercania pod
ci$nieniem (dla odpowiednich rur) z odejsciem - konstrukcja z PE lub Zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powloka z farby
epoksydowej, skrecona srubami ze stali nierdzewnej A2, za nia zasuwa
odcinajgca wykonana z zeliwa sferoidalnego, z powloka z farby epoksydowej,
nakladanej metodg proszkowa o grubosci min. 250 pum, Skrzynka uliczna DN
min. 150 mm do zasuwy odcinajacej z odpowiednia obudowa (sztyca).
Wiaczenie do sieci wodociggowej wykonuja stuzby techniczne PWiK sp. z
0.0. w Szczecinku

b. . .

wodociggowe]
3. Sie¢ wodociggowa:
a Wymagania dotyczace

budowy sieci wodociggowej

Sie¢ wodociagowa budowaé z rur PE HD 100-RC SDR17 DN 90 mm typ 2. ;
Rure wodociagowa na calej dlugosci ukladaé ponizej strefy przemarzania, sie¢
wodociggowa winna by¢ wykonana z jednego rodzaju materiatu.

Po ulozeniu sie¢ zasypa¢ warstwa piasku 30 cm nad wierzch rury, na zasypce
ulozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wprasowanym przewodem
metalowym. Ta$me lokalizacyjna wyprowadzi¢ do skrzynek zasuwowych.
Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami
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producenta rur oraz zarzadcy drogi.

b Wymagania dotyczace
zestawu wodomierzowego

1. Na podstawie warunkéw wykona¢ dokumentacje techniczng sieci wodociggowej i uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia
oraz pozwolenia zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym.

2. Dokumentacje techniczna sprawdzi¢ branzowo w PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.

3. Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym zaréwno Wykonawca jak 1
PWiK sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinku maja prawo wystapi¢ o objgcie narada koordynacyjna projektowanych
sieci.

4. Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym w celu wyeliminowania
zagrozen wynikajacych z kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu
zardbwno Wykonawca jak i PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku zobowiazany/a jest wystapi¢ o objecie narada
koordynacyjna projektu technicznego.

5. Wykonany odcinek sieci wodociagowe] zglosi¢ w formie pisemnej do odbioru przez PWiK sp. z 0.0. w stanie
odkrytym (druk zgloszenia na stronie PWiK).

6. Na odbiorze w stanie odkrytym przedstawi¢ pozytywne wyniki proby na cisnienie sieci wodociagowej oraz
atesty stosowanych do budowy materialéw i urzadzen.

7. Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci wodociggowej.

8. Zleci¢ wykonanie badan bakteriologicznych wody. Badanie powinno by¢ wykonane przez laboratorium
posiadajace zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

9. Kopi¢ mapy geodezyjnej powykonawczej oraz pozytywny wynik badana wody dostarczy¢ do PWiK w terminie
wyznaczonym w protokole odbioru.

10. Termin waznosci warunkéw na przylaczenie — 2 lata od ich wydania.

ds. EKSPLOATACJI SIECI
Piotr Jgsionas
Otrzymuja:
1. Adresat
2. TEB
3. Ala
PG
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