
WĘZEŁ - PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Ø110 mm PE100-RC SDR 17 PN 10

projektowany wodociąg

kołnierz z króćcem PE do zgrzewania

Ø 150/160 mm

kołnierz z króćcem PE do zgrzewania

Ø 150/160 mm

kołnierz z króćcem PE do zgrzewania

Ø 100/110 mm

trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny

DN 150/100 mm

 DN 100 mm

zasuwa kołnierzowa z miekkim zamknięciem z żeliwa sferoidalnego

blok oporowy

blok podporowy

Ø160 mm PE100-RC SDR 17 PN 10Ø160 mm PE100-RC SDR 17 PN 10

istniejący  wodociąg istniejący  wodociąg 

WĘZEŁ W1

1. Hydrant nadziemny ppoż. DN 80 mm
2. Kolano stopowe żeliwne kołnierzowe DN80 mm.
3. Króciec dwukołnierzowy z żeliwny  DN80 mm.
4. Zasuwa żeliwna DN80 mm z miękkim uszczelnieniem klina.
5. Obudowa teleskopowa do zasuw.
6. Skrzynka uliczna żeliwna Ø 185 mm do zasuwy.
7. Łącznik rurowo- kołnierzowy DN 100/110 mm.
8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.
9. Płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
10. Podbudowa z betonu chudego.
11. Obsypka żwirowa 2-16mm z zagęszczeniem.
12. Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowłókniny 200 g/m².
13. Proj. sieć wodociągowa PE Ø 110 mm.
14. Trójnik żeliwny redukcyjny kołnierzowy Dn 100/80 mm.
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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU  
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NADZIEMNEGO Dn 80 mm  

WIDOK Z GÓRY
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WĘZEŁ W22

WĘZEŁ W7

WĘZEŁ WŁ1

kołnierz z króćcem PE do zgrzewania

Ø 100/110 mm

istniejący wodociąg 

łącznik rurowo-kołnierzowy RK Ø200 mm 

DN 100 mm

zasuwa kołnierzowa z miekkim zamknięciem z żeliwa sferoidalnego

blok podporowy

Ø200 mm żel.

projektowany wodociąg 

Ø110 mm PE100-RC SDR 17 PN 10

DN 200/100 mm

zwężka kołnierzowa z miekkim zamknięciem z żeliwa sferoidalnego
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek

Sieć wodociągowa rozdzielcza

ul. Moniuszki - W.Polskiego, 78-460 Barwice,

             PROJEKT SIECI

WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ

Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI
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