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Organizacja ruchu na czas budowy

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
NA CZAS BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]

1. Materialy wyjSciowe

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Drogi publiczne,

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnalow
drogowych,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 06 lipca
2010 r. W sprawie kierowania ruchem drogowym,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drogach,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegb6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tum zarzgdzaniem,

* Projekt budowy sieci wodociggowej rozdzielczej,

*  Wizja w terenie.

2. Zakres projektu

Projekt przewiduje budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z przytaczami do
budynkéw znajdujacych si¢ przy ulicy Moniuszki w miejscowosci Barwice. Przebieg
sieci wodociggowej bedzie rozpoczynat si¢ od istniejgcej sieci wodociggowe]
biegnacej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 171 — ul. Wojska Polskiego, dalej
przeciskiem pod droga wojewddzka w stron¢ ulicy Moniuszki 1 dalej wzdituz pasa
drogowego drogi gminnej - ulicy Moniuszki z wtgczeniem w istniejacy wodociag przy
posesji nr 10.

Budowa bedzie polegata na wykonaniu nowej sieci wodociggowej metoda
przecisku pod drogg wojewddzka nr 171 — ul. Wojska Polskiego i pod droga gminng —
ul. Moniuszki oraz metoda wykopéw otwartych w terenach zielonych wzdtuz ulicy
Moniuszki. Przejscia pod drogami beda odbywaty si¢ metoda przecisku w rurze
ostonowej PE DN200 i PE DN110.

Inwestorem budowy sieci wodociaggowej jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinku.

Roboty instalacyjne zwigzane z ulozeniem nowej sieci wodociggowe] przez
drogi beda wykonywane metoda przeciskéw miedzy punktowymi wykopami tzw.
komory przeciskowe. W miejscu komér przeciskowych wykonane bedg roboty
rozbiérkowe nawierzchni, wykopy pod ustawienie maszyny do przecisku, po
wykonaniu przecisku zostanie wciggni¢ta rura wodociggowa nast¢pnie wykonane
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bedzie polaczenie rur zgrzewem oraz zasypanie wykopu i przywrdcenie terenu do
stanu pierwotnego.

Roboty instalacyjne zwigzane z budowg sieci wodociggowe] pod droga
wojewOdzka i gminng nie beda naruszaly konstrukcji jezdni drogi wojewodzkiej
zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji nr ZZDW-3.4270.717.2024.0OP z dnia
10.01.2025r. oraz nie beda naruszaly konstrukcji jezdni drogi gminnej zgodnie z
warunkami zawartymi w decyzji nr IN.6853.49.2024.ES z dnia 31.12.2024xr.

. Charakterystyka drogi i ruchu

Pas drogowy ulicy Wojska Polskiego (droga wojewddzka nr 171) na terenie,
ktérego beda prowadzone roboty budowlane zwigzane z budowg sieci wodociggowe;j
jest zarzadzany przez Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie
(dziatka nr 14/1) natomiast pas drogowy ulicy Moniuszki zarzadzany jest przez Urzad
Miejski w Barwicach (dziatka nr 165/1).

W  zakresie przewidzianych robdt droga wojewddzka nr 171 jest
jednojezdniowa, dwukierunkowa,  posiada nawierzchni¢ asfaltowg szeroko$ci
zmiennej] od 7,6m do 8,Im. Zakres robdt bedzie odbywal si¢ w obszarze
zabudowanym o dopuszczalnej predkosci do 50 km/h. Droga wojewddzka posiada
przekr6j uliczny czyli nawierzchnia po obu stronach jest ograniczona kraweznikiem.
Wzdluz drogi wojewddzkiej usytuowane s3a chodniki po obu stronach jezdni. Po
stronie prawej jadac od centrum Barwic chodnik przylega bezposrednio do jezdni,
natomiast po przeciwnej stronie przed miejscem robot chodnik jest bezposrednio przy
jezdni po czym nastgpuje zwezenie jezdni i chodnik dalej przebiega oddzielony od
jezdni pasem zieleni. Po stronie prawej szeroko$¢ chodnika wynosi 2,0m , a po stronie
lewej szeroko$¢ chodnika wynosi 1,6m. Droga wojewddzka nr 171 jest droga klasy G
biegnaca od m. Bobolice poprzez m. Barwice do m. Czaplinek. Nat¢zenie ruchu na
drodze wg GPR 2020/21r. wynosi dla odcinka Wielawino — Barwice/DW 172/ 1382
poj./dobg. Na drodze wystepuje duze natezenie ruchu pojazdéw oraz srednie natezenie
poruszajacych si¢ pieszych po chodnikach.

Na rozpatrywanym odcinku drogi wystepuje oznakowanie pionowe oraz
oznakowanie poziome. Oznakowanie istniejace pokazane jest na rysunku nr 2 wraz z
przebiegiem budowanej sieci wodociggowej rozdzielczej z przytagczami.

. Zagrozenia i utrudnienia

W zwiagzku z wykonywaniem sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej - ulicy Wojska Polskiego i wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu
na czas robdt kierowcy oraz piesi nie powinni napotka¢ na utrudnienia w ruchu.
Przejs$cie poprzeczne przez droge begdzie odbywato si¢ metoda bez wykopowa, czyli
przeciskiem pod droga, miejsca komor przeciskowych beda zlokalizowane minimum
1,0m od krawedzi jezdni, dlatego tez nie bedzie utrudnien w ruchu, jedynie nalezy
ostrzec kierowcow o wykonywaniu robét 1 przecisku pod droga.
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5. Projekt oznakowania

5.1. Oznakowanie pionowe:

Roboty budowlane w pasie drogi wojewddzkiej beda polegaty na przejsciu
sieci wodociggowej pod drogg wojewddzkg metoda przecisku.

Wygrodzenie komér do wykonania przecisku bedzie w odlegtosci 4,3m po
stronie lewej oraz w odlegtosci 1,0m po stronie prawej od krawedzi jezdni. W celu
oznakowania miejsca rob6t w terenie zabudowanym przy wykonywaniu przecisku pod
droga i prowadzonych w dalszej odleglosci od krawedzi jezdni, jadac od Barwic
nalezy ustawi¢ znak ostrzegawczy A-14 ,,roboty na drodze” oraz A-30 ,,inne
niebezpieczenstwo” z tabliczky ,,Przecisk” w odlegtosci 80m od miejsca robét. Po
przeciwnej stronie w odlegtosci 80m od miejsca robot nalezy takze ustawi¢ znak
ostrzegawczy A-14 ,roboty na drodze”i A-30 ,jinne niebezpieczenstwo” z
tabliczkg ,,Przecisk”. Aby uprzedzi¢ kierowcow skrecajacych w prawo z drogi
gminnej — ul. Moniuszki na droge wojewodzka nalezy ustawi¢ znak uzupetniajacy
F-6A ,,znak uprzedzajacy o robotach drogowych z tabliczka ,,Przecisk” ” w
odlegtosci 60m od skrzyzowania z droga wojewddzka.

Do oznakowania miejsca wykopow na komory do przecisku nalezy zastosowac
zapory drogowe podwojne U-20c z tabliczkami ,,UWAGA! Glebokie wykopy”.

Plan sytuacyjny oznakowania rob6t w pasie drogowym drogi wojewddzkie]
nr 171 przy wykonywaniu przecisku pod drogg pokazano na rysunku nr 3.

5.4. Oznakowanie poziome.
Nie przewiduje si¢ umieszczania dodatkowego oznakowania poziomego w
zwigzku z planowang inwestycja.

Projektowane oznakowanie pionowe musi posiada¢ wymiary jak dla znakéw z
grupy duzej, czyli znaki ostrzegawcze tréjkatne o boku 1050mm, znaki zakazu o
srednicy 900mm i znaki informacyjne 900x900 lub 900x1125.

W zastosowanym na czas robot oznakowaniu i urzadzeniach bezpieczehstwa
ruchu drogowego lica znakéw (tablic) powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej
typu 2 albo z folii pryzmatycznej, a tyl znaku malowany farbg proszkowa koloru
szarego.

Zapore drogowa podwdjng U-20c o szerokosci 0,25m i dtugosci 0,75-2,75m
ustawiamy 0,9-1,1m nad poziomem terenu liczagc od gérnej krawedzi tablicy.

Mocowanie, wysokos¢ 1 odlegto$¢ ustawienia znakow zgodnie z zalaczonymi
wzorami.

6. Uwagi projektowe

Zastosowane w czasie robot drogowych znaki, sygnaty i urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ dobrze widoczne zar6wno w dzien jak 1 w nocy.
Pracownicy pracujagcy w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze (zalecane kombinezony) pomaranczowe lub zoétte, wyposazone w
elementy odblaskowe.
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7.

Wszelkie znaki i1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuni¢te
niezwlocznie po zakonczeniu rob6t z drogi.

Niezaleznie od przedstawionych sposobow oznakowania 1 zabezpieczenia
robot wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy ,,Prawo o
ruchu drogowym”, a takze ogdlnych i szczegétowych przepiséw dotyczacych BHP
przy robotach budowlanych.

W przypadku pojawienia si¢ utrudnien w ruchu nalezy przewidzie¢ reczne
kierowanie ruchem przez uprawnione osoby. Czynno$¢ powyzsza musi by¢ wykonana
zgodnie z zasadami okreSlonymi w aktualnym rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 06.07.2010r. (tekst jednolity Dz. U. 2016
poz. 143). Osoby przewidziane do kierowania ruchem powinny by¢ wyposazone w
narzutki ostrzegawcze pomaranczowoczerwone z zottymi napisami z materiatu
odblaskowego co najmniej klasy 2 oraz z odpowiednim nadrukiem koloru czarnego
lub granatowego na plecach i z przodu o tresci ,,KIEROWANIE RUCHEM”
(rozporzadzenie MSWiA z dnia 18.07.2008r. w sprawie wzoru ubioru niektérych os6b
uprawnionych do wydawania polecen i sygnaléw w zakresie kierowania ruchem na
drodze (Dz. U. 2008 nr 132 poz. 840).

Przy wykonywaniu wykopéw urobek nalezy sktadowaé¢ w poblizu wykopu z
przeznaczeniem do ponownego wbudowania lub do wywozu tak aby zaja¢ jak
najmniejszg powierzchni¢ wygrodzong. Materialy budowlane lub urobek muszg
znajdowac si¢ w powierzchni wygrodzonej.

Termin wprowadzenia oznakowania

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu :
miedzy 03.03.2025r. a 31.12.2025r.

Czas realizacji inwestycji — okoto 5 dni.

Projektowat:
mgr inz. Michat Rosa
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Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni

min
0,50 m
4

WA\//MA\//AE%
jezdnia 1(, i jezdnia H chodnik l
kral‘v;inik

a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach

UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos$¢ umieszczania znakéw /\
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a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach
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c) dwéch na jednym stupku na drogach d) dwéch na jednym stupku na ulicach,

innych niz ulice,
UWAGA!
Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe wielkosci wyzszq
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze”. W grupie tej znaki ostrzegawcze
w ksztalcie trojkata rownobocznego posiadajg dtugosé boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu srednice
wielkoséci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztalcie prostokata o dtugosci podstawy 900mm.




Wzdr ustawienia wygrodzer poprzecznych
Tablica prowadzaca ciagla

L max 2,0 m Jl
l l
uU-35 R=0,03m
Y
U-3d
€
)
e Y
|.0.3m{§0,3m | c
l l 0
s
o
o

Diugosc¢ tablicy kierujacej nie moze by¢ krétsza niz 1,2 m.
Powinna by¢ pokryta matrialem odblaskowym na calej powierzchni.

Zapora drogowa pojedyncza szeroka

L max 2,0 m |

U-20b

Dlugosé zapory drogowej nie moze by¢ krétsza niz 0,75 m i diuzsza niz 2,75 m.

W celu ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze,
zawsze przy zastosowaniu wygrodzen poprzecznych nad ustawionymi w poprzek jezdni
tablicami prowadzacymi (U-3d) i zaporami drogowymi szerokimi (U-20b) nalezy umiesci¢
Swiatta koloru zéttego (U-35) w odstepach max. co 2,0m. Swiatla te przy normainej
przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegiosci co najmniej 250m oraz zapalaé
sig i gasnag z czestotliwoscig 90+ 30 cykli na minute.

Wzor zapdér drogowych

R=0,03m max 0,1m

JE—

W terenie zabudowanym zapora drogowa
umieszczona bezposrednio na
skrzyzowaniu nie powinna ograniczaé
kierujacym widocznosci innych
uczestnikow ruchu. W takich sytuacjach
dopuszcza sig umieszczanie zapory na

y wysokos$ci powyzej 0,9m.

a) zapora drogowa pojedyncza U-20a Zapory drogowe U-20 ustawione

réwnolegie do kierunku ruchu

Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje si¢ do wygrodzen miejsc robot prowadzonych w pasie drogowym a gldwnie
do wygrodzenia wzdiuz Jezdni.
Przy wygrodzeniach wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystgpowanie przerw w ciagu zapoér.

min 0,75m R=0,03m

Uwaga!
. Zapory drog_owe powinny byé pokryte po obu stronach pasami biatymi i
czerwonymi na przemian.
Wszystkie zapory rezposzynajq ig i kornozg polem Czerwaonym.
Zapory drogowe stosowane do wyghrodzenia czesci jezdni powinny mieé lica
wykonane z fiolii odblaskowej.
Dopuszczaine diugosci zapor drogowych wynosza: 750, 1250,2250 i 2750 mm.
Zapory drogowe musza by¢ wykonane z materiatéw nie stanowigcych zagrozenie
dia oséb i mienia, powinna powinny mieé naroza wyokraglone R__=30mm.
6. Zaleca sig stosowanie zapér drogowych wykonanych z tworzyw sztucznych.

-

b wp

b) zapor drog';owa'podwéjhé U-20c ‘ 4
Zapory drogowe podwojne U-20c nalezy stosowaé do wygradzania miejsc robét prowadzonych na chodnikach ciagach

pieszych, pieszo - rowerowych lub $ciezkach rowerowych. . 5
Dla poprawy bezpieczeristwa pieszych szczegdlnie w miejscach zwigkszonego natezenia ruchu dzieci np. w poblizu
szkdt podstawowych, przedszkoli itp. zaleca si¢ stosowanie zapory drogowej potréjnej.



