PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-INZYNIERYJNE

BUDINZ  'BUDINZ mgrinz Jan Sazon

I — ul. Warcistawa IV 14a, 78-400 Szczecinek, tel./fax 943 7405 66 budinz@o2.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa sieci wodociagowej, rozdzielczej PE125mm
Kategoria obiektu budowlanego — ,,XXVI”

OBIEKT: Sie¢ wodociagowa, rozdzielcza PE@Q125mm

ADRES: 78-400 Szczecinek, ul. Szczecinska,
Identyfikator dziatki: 321501 1.0012.130/2, 1501 1.0012.126/3,
78-400 Sitno,
Identyfikator dziatki: 321505 2.0111.38/5, 21505 2.0111.19/9

INWESTOR: Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji sp. z o. o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek

Opracowat mgr inz. Jan Sazon

Autor projektu:  mgr inz. Malgorzata Sazon
upr. nr UAN/U/7342/90/93

Szczecinek - wrzesien - 2024 r.



— g
—

— 0 001N DNk W~

[
P

vV

WX R WD —

— e e e e e e e
i I e

ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA

Strona tytutlowa

Spis tresci opracowania

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Projektowana sie¢ wodociggowa
Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu
Roboty ziemne

Zastosowane materiaty i urzadzenia

Uwagi realizacyjne

Zestawienie materiatlow 1 urzadzen

ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania dziatki rys. 1
Profil podtuzny sieci wodociagowe;j rys. 2
Profil podtuzny sieci wodociagowej rys. 3

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

\loxmm.!;wwwt\).—

oo

str.
str. 9
str. 10

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia projektowe autora projektu
Whpis autora projektu do izby inzynierow

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Strona tytulowa zalacznikow

Spis zatacznikéw do projektu budowlanego

Informacja BIOZ

Warunki przyltaczenia WT

Zgoda Burmistrza Szczecinka

Decyzja Woéjta Gminy Szczecinek

Decyzja Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
Zaswiadczenie, ze dz. nr 126/3 Szczecinek stanowi teren zamknigtym PKP
Uzgodnienie lokalizacji z PGE Energetyka Kolejowa sp. z o. o.
Uzgodnienie lokalizacji sieci wod. z TK TELEKOM

Uzgodnienie lokalizacji sieci wod. z PKP TELKOL sp. z o. o.

Uzgodnienie lokalizacji sieci wod z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Uzgodnienie branzowe projektu z inwestorem PWiK sp. z 0. 0. Szczecinek
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamknigtym PKP
Protokot z narady koordynacyjnej + mapa z klauzula Starosta Szczecinecki
Uzgodnienie lokalizacji sieci przez KZUDP

Opinia Wydziatu Geodezji i Regulacji Stanow Prawnych

Zaswiadczenie o stwierdzeniu ostatecznosci DOLICP

str. 11
str. 12
str. 13

str. 1

str. 2

str. 3-4
str. 5-6
str. 7-8
str. 9-11
str. 12-15
str. 16
str. 17- 18
str. 19-20
str. 21-24
str. 25-27
str. 28
str. 29-33
str. 34-38
str. 39-40
str. 41-42
str. 43-44



IT OPIS TECHNICZNY:
Projekt nie jest skomplikowany ani ztozony wobec tego nie podlega sprawdzeniu.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Mapa do celow projektowych 1:500

1.2. MPZP ,,Szczecinska” dla m. Szczecinku oraz MPZP dla Gminy Szczecinek ,,Sitno”.
1.3. Warunki techniczne wydane przez PW 1 K sp. z 0.0. w Szczecinku

1.4. Obowiazujace normy i przepisy

1.5. Wizja lokalna i pomiary w terenie

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest podanie rozwiazan technicznych budowy sieci wodociagowe;j,
rozdzielczej w m. Szczecinek przy ul. Szczecinskiej na dzialce 130/2 1 126/3 oraz w obrgbie
Sitno na dziatce 38/51 19/9.

Opracowanie odejmuje:

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza PE@A125 mm 344,0 mb

3.0 PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA:

3.1 Parametry projektowanej sieci wodociagowej rozdzielczej:

Zaprojektowano budowe wodociagu z rur PE 100 RC -SDR 17 @125mm typu 2/2, PN10 i rur
PE 100 RC -SDR 11 @125mm typu 2/2, PN16. Zastosowano rury RC typ 2/2 z uwagi na to,
ze praktycznie cato$¢ uktadanego wodociagu, bedzie uktadana metoda bezwykopowa za
wyjatkiem miejsc wlaczenia do czynnych sieci wodociagowych oraz komor do przewiertow
sterowanych. Do wiaczenia do czynnych sieci wodociagowych PE @125 mm i PE @160mm
nalezy wykorzysta¢ odpowiednio trojniki zeliwne T@100/100/100mm 1 TA150/100/150mm
zgodnie z schematami weztow W1 1 W2. Szczegoly weztdéw pokazano w czgsci rysunkowej
opracowania na PZT 1 na profilu podtuznym.

Przed wilaczeniem projektowanej sieci do czynnego wodociagu w drodze gminnej na dziatce
19/9 przed SPC przewidziano pomiar naptywajacej wody za pomoca wodomierza Dn 100
mm umieszczonego w projektowanej studni wodomierzowej. Studni¢ wodomierzowa,
ztazowa, nalezy wykonac z krggdw z polimerobetonowych , szczelnych Dn 1200mm,
h=1800mm. Studni¢ nalezy wyposazy¢ w plyte najazdowa wyposazona we witaz typu
cigzkiego D400. W celu stabilizacji studni nalezy ja posadowi¢ na zaggszczonej podsypce
wypoziomowac¢ i zamontowaé zelbetowy pierscien odciazajacy.

Rury PE ©@125/160mm w sztangach o dtugosci 12,0 m taczymy doczotowo specjalistycznym
sprzgtem i za pomoca ksztattek elektrooporowych.

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej nie przewiduje si¢ montazu hydrantu ppoz. z
uwagi na to, ze projektowany wodociag ma za zadanie spigcie dwoch czynnych wodociagow
w celu zasilania pierscieniowego. Natomiast czynne rurociagi wyposazone sa w hydranty
ppoz. Projektowany rurociag zlokalizowany jest nasypie kolejowym i u podndza skarpy dogi
krajowej, gdzie nie przewiduje jakiejkolwiek zabudowy a zatem rowniez ochrony ppoz.

Sie¢ wodociagowa bedzie uktadana metoda przewiertu a w przypadku przejscia pod
torowiskiem 1 w skarpie drogi krajowej dodatkowo w rurze ostonowo/przewiertowej,
zabezpieczajacej przed niekontrolowanym wyptywem wody. Typy rur na poszczegolnych
odcinkach pokazano czg¢sci graficznej opracowania.

Przejscie rurociagu pod torowiskiem bgdzie wykonane prostopadle do osi torow.

Po obu stronach nasypu zaprojektowano studnie kontrolne, w ktorych zakonczono rure
ostonowo/przewiertowa. Studnie powinny by¢ wykonane jako szczelne wyposazone plyty
typu cigzkiego 1 we wlazy typu D400 zabezpieczone przed kradzieza.

Dodatkowo przed studnia S1 @1200mm i za studnia S2 @1200mm zgodnie z czgscia
graficzna przewidziano na rurociagu PEQ125mm zasuwy odcinajace @100mm.



3.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem:

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wyznaczy¢ wszystkie ewentualne kolizje z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom
eksploatacyjnym. W miejscach kolizji wykona¢ poprzeczne wykopy kontrolne. Istniejaca
armatur¢ zabezpieczy¢ i oznakowac. Na trasie projektowanej sieci wystepuje uzbrojenie
podziemne kable energetyczne i telekomunikacyjne, sie¢ gazowa.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy bezwzglednie wykona¢
recznie. Podczas wykonywania przewiertow sterowanych nalezy monitorowa¢ miejsca koliz;ji
za pomoca odkrywek, aby nie doszlo do kolizji i uszkodzenia infrastruktury podziemne;j.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania oraz stosowania si¢ do zapisow 1 uwag
ujetych w zalaczonych do projektu uzgodnieniach branzowych zawartych w protokole z
narady koordynacyjnej uzgodnienia branzowego.

3.3. Oznakowanie i proby szczelnoSci sieci wodociagowej:

Na calej dtugosci rurociagéw nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany DY 1,5 mm?® z
polwinitu umocowany do rury taSma, co umozliwi lokalizacjg rurociagdw. Nalezy go
umiesci¢ w rurze PE@25 mm ciagnionej wraz z rura przewodowa. Na odcinkach uktadanych
w wykopie otwartym po utozeniu drutu sygnalizacyjnego i wykonaniu obsypki gr 30cm
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza szerokosci min 200 mm koloru niebieskiego nad
wodociagiem i koloru niebieskiego. Po zakonczeniu montazu sieci podda¢ probie
cisnieniowej 1,0 MPa.

3.4 Proba szczelnosci i dezynfekcja rurociggu:

Probg szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-1075 wodociagi. Nastepnie nalezy
wykona¢ dezynfekcje i ptukanie rurociagéw. Po tych czynno$ciach nalezy pobraé probki
wody z 1 podda¢ badaniom laboratoryjnym. Nalezy uzyska¢ wynik zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia Dz.U. z dn. 11 grudnia 2017 r. poz. 2294 w sprawie,
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
sie¢ moze by¢ oddana do eksploatacji pod weglem sanitarnym.

Proby szczelnosci 1 pobranie probek wody nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawiciela
P.W.i. K. sp. z 0. 0. Tras¢ wodociagu zaglebienie i spadek pokazano w graficznej czesci
opracowania.

Po wykonaniu wodociagu przed oddaniem do eksploatacji wszystkie elementy uzbrojenia, 1
zmiany kierunku, nalezy oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-
09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych sieci na
$cianach zewngtrznych budynkow, trwatych parkanach lub stupkach oznacznikowych.

4.0. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU:

4.1 Obiekt budowlany:

Charakter obiektu nieskomplikowany, liniowy — rurociag z rur PE @125mm /160 mm.
Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie uktadana metoda przewiertu sterowanego i w za
wyjatkiem studni kontrolnych, studni wodomierzowej i w wykopéw montazowych oraz
komor do przewiertow sterowanych.

4.2 Warunki gruntowe:

W celu okreslenia warunkéw gruntowych dla obszaru objgtego opracowaniem wykorzystano
badania archiwalne i wykop kontrolne w miejscu posadowienia studni rewizyjne;j.

W $wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25-04-2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27-04-2012r. poz. 463) na badanym terenie wystepuja

proste warunki gruntowe.

Wstepujace w podtozu grunty zaliczono do warstw geotechnicznych o zblizonych cechach
fizyko-mechanicznych gléwnie sa to sypkie piaski drobne i pyliste w stanie $rednio
zageszczonym i zageszczonym i piaski gliniaste mato spoiste 1 spoiste.

Stabilne zwierciadto wody wystepuje na gigbokosci 5,0 m .



Grunty w poziomie posadowienia planowanych sieci posiadaja generalnie dobre parametry
wytrzymato$ciowe i sa one odpowiednie do bezposredniego posadowienia proj. obiektow.
Brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

4.3 Kategoria geotechniczna obiektu:

Z uwagi na proste warunki gruntowe i nieskomplikowany liniowy charakter obiektow
budowlanych projektowane sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej sa zaliczane do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

5.0. ROBOTY ZIEMNE:

5.1. Roboty ziemne:

Wytyczenie trasy projektowanych sieci i przylaczy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Roboty ziemne bgda wykonywane mechanicznie gtdéwnie metoda bezwykopowa przewiertem
sterowanym 1 wykopem otwartym, wasko - przestrzennym. Gigbokos¢ wykopow do 1,5 — 1,8
m.p.p.t. Zastosowane rury PE RC nie wymagaja stosowania podsypki i obsypki. W miejscu
wlaczenia do czynnych sieci roboty ziemne nalezy wykopach otwartych wasko
przestrzennych wykona¢ rgcznie. W kopy w miejscach wlaczenia do czynnych sieci wykopy
nalezy wykonac¢ recznie. Po wykonaniu wtaczen i utozeniu odcinkow rurociagdw w wykopie
otwartym nalezy wykona¢ obsypke z przesianego gruntu rodzimego z dobrze zaggszczonego
piasku grub. 30 cm ponad wierzch rury, a pozostala cz¢$¢ wykopu zasypa¢ gruntem
niewysadzinowym (piasek od drobno do gruboziarnistego, pospodtka niesortowana) i zagescic
do wskaznika zaggszczenia Is nie mniejszego niz 0,97. Pod projektowanymi we¢ztami nalezy
wykona¢ podsypke i1 obsypke z pisku drobnoziarnistego. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych
przestrzegac przepisow b.h.p. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-98/S-022-5
oraz BN-83/8836-02. Bentonit stosowany do przewiertow nalezy poddac¢ recyklingowi w
specjalistycznej firmie w celu ponownego uzycia.

Wykopy na calej dtugosci oznakowac tasma odblaskowa, a od czota i z tytlu postawi¢ barierki,
oraz znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach ziemnych. Podobnie nalezy postgpowac
przy wykopach komor startowych i odbiorczych przy przewiertach. Na calej dlugosci
projektowanej sieci wodociagowej nalezy zamontowac linke lokalizacyjna

W miejscach skrzyzowan wykopdéw z ciagami dla pieszych montowaé mostki z barierkami.
Po zakonczeniu robdt nawierzchnie drog wewngtrznych nieutwardzonych i terenow zielonych
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przy wykonywaniu robot ziemnych przestrzega¢
przepisow b.h.p. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-98/S-022-5 oraz BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne —roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

6.0.ZASTOSOWANE MATERIALY 1 URZADZENIA:

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujace opisywane materiaty,
urzadzenia, technologie lub rozwiazania techniczne, a w szczegolnosci znaki towarowe,
patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zarowno w
opisie jak i na rysunkach, maja charakter przyktadowy. W kazdym przypadku wystgpowania
w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujacego, przyjac
nalezy, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem "lub réwnowazny".

Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiazan, urzadzen lub
materiatlow réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych
1 walorach uzytkowych, spetniajacych obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty 1 certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.



7.0. UWAGI REALIZACYJNE:

- wykonawca robdt powiadomi wszystkich uzytkownikdw terenu i uzbrojenia podziemnego
o przystapieniu do robodt ziemnych

- wytyczenie trasy sieci oraz sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zleci¢ stuzbom
geodezyjnym

-wykonawca robot odtworzy wszelkie istniejace urzadzenia podziemne, w tym rowniez

drenarskie

-sie¢ w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru w P W i K sp. z 0.0. Szczecinek

- cato$¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Robot Budowlano Montazowych tom II.

Opracowat(@): .......c.cccceveeieeceeee e e ee e
mgr inz. Malgorzata Sazon



7.0. ZESTAWIENIA MATERIALOW I URZADZEN:

7.1 Zestawienie dlugosci rur sieci wodociggowej:

Dn Hlosé
L Nazwa Typ rury przewodowej Uwagi
p yp yp ) [mm] | [m] 4
1. | Sie¢ wodociagowa PE100-RC SDR17 SN10 DN125x7,4mm typ 2/2 | 125 246,5
rura przewodowa
2. | Sie¢ wodociggowa PE100-RC SDR11 SN16 DN125x11,4mm typ 2/2 | 125 | 97,5
rura przewodowa
3. | Sie¢ wodociagowa PE100-RC SDR17 SN10 DN160x9,5mm typ 2/2 | 160 | 49,0
rura oslonowo/przewiertowa
4. | Sie¢ wodociggowa PE100-RC SDR11 SN16 DN160x14,6mm typ 2/2 | 160 | 94,0
rura oslonowo/przewiertowa
7.2 Zestawienie urzadzen na sieci:
Lp Nazwa Nr karty Srednica Ios¢ Uwagi
katalog. [mm]
1. ] Zasuwa kolnierzowa DN 100mm wersja krotka 2111 100 6 kpl.
z obudow3 teleskopowa i skrzynka uliczna zeliwng
2. | Zasuwa Kkolnierzowa DN 150mm wersja krétka 2111 150 2 kpl.
z obudow3 teleskopowa i skrzynka uliczna zeliwng
3. | Wodomierz DN 100 wraz z konsola wodomierzowa | ---- 100 1 kpl.
i nakladka do odczytu radiowego
4. | Troéjnik zeliwny, r6wnoprzelotowy, kolierzowy - 100/100/100 | 1 szt.
DN 100/100mm
5. | Trojnik zeliwny, redukcyjny, kolnierzowy - 150/100/150 | 1 szt.
DN 150/100/150mm
6. | Tuleja kolnierzowa PE125Smm - 125 10 szt.
7. | Tuleja kolnierzowa PE125Smm - 160 2 szt.
8. | Mufa elektrooporowa PE125mm - 125 12 szt.
9. | Mufa elektrooporowa PE160mm - 125 4 szt.
10. | Kolano elektrooporowe PE160mm - 160 4 szt.
11. | Studnia, zlazowa, wodomierzowa DN1200mm, -—- 01200 1 kpl.
h=1800mm z plyta najazdowq typu ci¢zkiego h=1800
DN15210mm
12.| Studnia, ztazowa, wodomierzowa DN1200mm, —— 01200 2 kpl.
h=1800mm z plyta najazdowa typu ci¢zkiego h=2000
13. | Pierscien odciazajacy, zelbetowy do studni - 31510/2100 | 3 szt.
DN1200 mm
14. | Wlaz typu ci¢zkiego z zabezpieczeniem przeciw - 600 3 szt.
kradziezy DN600mm
Opracowat(a): ...

mgr inz. Malgorzata Sazon
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Oswiadczenia projektanta
Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d 1 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze niniejszy projekt techniczny polegajacy na budowie sieci wodociagowej rozdzielczej na
dziatkach nr 130/2, 126/3 w obrgbie 0012 m. Szczecinek i na dziatkach nr 38/5, 19/9 w
obrebie Sitno, zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j
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URZAD WOYEWODZKI

\ KOS ZALINIE '
wo Koszalin, dnia ..=.2°.070.. 19 .= A

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podStawie § ........cccccccceevrvrerrieienreseanns I § T3 Ut T DRl cvsvsvrssersnnsersosavsisssasvsosisvvivosisissesmvanss
rozporzadzenia Ministra Cospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46 i Nr 22,
poz. 1271 z 1986 r. Nr 26, poz. 127 z 1988 r. Nr 42, poz. 334 z 1989 r. Nr 49, poz. 280

oraz z 1991 r. Nr 69, poz. 299 / stwierdza sig, Ze :
Matgorzata SAZON

1. sporzadzania projektoéw:

a, - sieci sanitarnych obejmujgacych sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe i cieplne uzbrojenia terenu,

b, - instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i
klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2, w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i ko-
ntrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci
i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujgcych
Jjak wyzej.

Z up. ei%a%g;crv
s P
mar ip#! arch. Roman Ealehurski

rohltekt Wojewodzkl
Za zgodno$¢ z oryginatem

Otrzymuje :
1. Matgorzata Sazon
ul. Kotobrzeska 12a/3

mgr inz. Malgorzata Sazon

SZCZECINEK
2, N - a/a
~‘.‘\1LQ_’
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EUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o ramerze weniksoygyT
ZAP-K5K-7IY-MBS *

Pani Malgorzata SAZON o numerze ewidencyjnym ZAP15/2832/01

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 12a / 3, 78-400 SZCZECINEEK

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Infzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpieczoym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocoy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-01-02 robu preez:

ian Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Gkregowe] izby Inzynierow Budownictwa.

IZzodnie art. 3 ust 2 ustewy z dria 13 wrzesnis 2001 r. o pocpise elsdtroniceym [0z U 2001 Wr 130 poz. 1430] dene w pastad
eﬂekh'muzn-q Dpubmmm::urgm pocpisem elekironicnym wergfikowsnym przy pomooy wainego benlifikowansgn cerbyfikeiu sy
rismowaine pod wigledem skutkdw prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wisnoreogm |

* werytitacis poprawnosd dempch w ninisjszym iwEAGTENiU ModnNE Sprawdsc I8 pOmoDy NUMen) werfiacjnaEn saiwianaenia ne

stromie Polskizj lzby Indynisrdw Bubowmichws www.pibiorg pl ub Eortmktugc sis T biurem wesichws] Dhremows] oy Indynisrow
Budcrwnictwa.
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PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-INZYNIERYJNE

BUDINZ  "BUDINZ" mgr inz. Jan Sazon

ul. Warcistawa IV 14a, 78-400 Szczecinek, tel./fax 943 7405 66 budinz@o2.pl

ZALACZNIKI PROJEKTOW DO PROJEKTU

Budowy sieci wodociagowej, rozdzielczej PE125mm

Kategoria obiektu budowlanego — ,, XXVI”

OBIEKT: Sie¢ wodociagowa, rozdzielcza i sie¢ kanalizacji sanitarnej,
grawitacyjnej
ADRES: 78-400 Szczecinek, ul. Szczecinska,

Identyfikator dziatki: 321501 1.0012.130/2, 1501 1.0012.126/3,
78-400 Sitno,
Identyfikator dziatki: 321505 2.0111.38/5, 21505 2.0111.19/9

INWESTOR: Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji sp. z o. o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek

Szczecinek -wrzesien-2024 r.
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ZAYL ACZNIKI DO PROJEKTU

Strona tytutowa zalacznikow

Spis zatacznikéw do projektu budowlanego

Informacja BIOZ

Warunki przytaczenia WT

Zgoda Burmistrza Szczecinka

Decyzja Wéjta Gminy Szczecinek

Decyzja Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
Zaswiadczenie, ze dz. nr 126/3 Szczecinek stanowi teren zamknigtym PKP
Uzgodnienie lokalizacji z PGE Energetyka Kolejowa sp. z o. o.
Uzgodnienie lokalizacji sieci wod. z TK TELEKOM

. Uzgodnienie lokalizacji sieci wod. z PKP TELKOL sp. z 0. o.
. Uzgodnienie lokalizacji sieci wod z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
. Uzgodnienie branzowe projektu  z inwestorem PWiK sp. z 0. 0. Szczecinek

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamknigtym PKP

. Protokot z narady koordynacyjnej + mapa z klauzula Starosta Szczecinecki

Uzgodnienie lokalizacji sieci przez KZUDP

. Opinia Wydzialu Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych
. Zaswiadczenie o stwierdzeniu ostatecznosci DOLICP

str. 1

str. 2

str. 3-4
str. 5-6
str. 7-8
str. 9-11
str. 12-15
str. 16
str. 17- 18
str. 19-20
str. 21-24
str. 25-27
str. 28
str. 29-33
str. 34-38
str. 39-40
str. 41-42
str. 43-44



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1126)

1. Nazwa i adres
obiektu budowlanego: Sie¢ wodociagowa, rozdzielcza
78-400 Szczecinek, ul. Szczecinska
Dziatki nr : 130/2 1 126/3 w obrebie 0012
78-400 Sitno
Dziatki nr : 38/5, 19/9 w obrebie Sitno

2. Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji sp. z o. o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek

3. Projektant: Matgorzata Sazon
ul. Kotobrzeska 12A/3
78-400 Szczecinek

1. Zakres robot oraz dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow:

Projektowany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci

wodociagowej rozdzielczej w Szczecinku przy ul. Szczecinskiej i w obrgbie Sitno

ul. Strazackiej

Kolejnos¢ realizacii:

Zabezpieczenie robot i wytyczenie geodezyjne

Wykonanie wykopoéw bez szalunkow

Odwodnienie wykopow

Uktadanie wodociagu w wykopie otwartym

Laczenie rur za pomoca zgrzewania doczotowego i ksztattek elektrooporowych z uzyciem

specjalistycznego sprzetu.

Uktadanie rur przewodowych metoda przewiertu sterowanego.

Wykonanie przytaczy

Roboty montazowe w weztach.

Pomiary geodezyjne w weztach.

Posadowienie pompowni i studni

Roboty drogowe odtworzeniowe.

Doprowadzenie terenu, do stanu przed inwestycyjnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W obrebie projektowanej wystepuja sieci wod. — kan., gazicwu i kable energetyczne
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w protokole ZUDP i bhp.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Nie wystepuja

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty montazowe w gtebokich wykopach nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi szalunkami i wykonaé
ewentualne odwodnienie wykopow.
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5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych
Brak robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie:
- facznos¢ telefoniczna i stosowanie si¢ do polecen 0sob koordynujacych zakres robot,
- rozmieszczenie stanowisk prac tak, aby nie blokowaty doj$¢ do danego stanowiska,
- stosowanie tasm ostrzegawczych, barier, mostkow dla pieszych, znakow w celu
wlasciwego zabezpieczenia prowadzonych robot,
-prace moga by¢ wykonywane przez pracownikow wykwalifikowanych odpowiednio
do tego rodzaju instalacji lub zawodu,
- dokumentacja techniczna powinna znajdowac si¢ u Kierownika Budowy, a dokumenty
niezbedne do prawidtowej eksploatacji sprz¢tu i elektronarzedzi w siedzibie
,»Wykonawcy”

6. Sporzadzenie planu BiOZ przez kierownika budowy musi by¢ wykonane w oparciu o:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.)

art. 21 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 207 poz. 2016 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ze
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktoére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z wagi na utrat¢ mocy
prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlano— montazowych i rozbidrkowych
(Dz. U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrze$nia 2003 .

kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
projektowanego zamierzenia budowlanego.

Opracowat(@): ..........cccoeeueieeieeiinee e
mgr inz. Maigorzata Sazon



