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PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNO-WRSZTATOWY
	Data wykonania pomiarów:
	04.11.2009

	Nazwa urządzenia nr fabryczny
	19RNN01

Nr 25/80/21/2009


1. DANE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY
	Lp
	Parametr
	Wartość

	1
	Napięcie znamionowe pracy
	0,23/0,4 kV/AC

	2
	Prąd znamionowy
	300A

	3
	Częstotliwość
	50Hz


2. APARATURA POMIAROWA
	Typ miernika
	Miernik MPI-510

	Producent 
	Sonel

	Numer urządzenia
	360539/05


3. OGLĘDZINY
	Lp.
	Opis
	Wynik

	1
	Zgodność z dokumentacją
	Zgodne

	2
	Stan techniczny szaf; drzwi; zamków; powłok lakierniczych
	Pozytywny

	3
	Mocowanie aparatów w rozdzielnicy
	Właściwe

	4
	Stan techniczny zacisków i połączeń; dostępność zacisków ochronnych
	Właściwe

	5
	Poprawność połączeń aparatów
	Poprawne

	6
	Prawidłowość ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi
	Poprawne

	7
	Prawidłowość oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i fazowych
	Prawidłowe

	8
	Stan techniczny
	Właściwy


4. POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI TORÓW GŁÓWNYCH
	Lp.
	Pomiar
	Napięcie probiercze
	Oporność izolacji

	1
	Oporność izolacji L3-L1
	1000V
	>1 G
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	2
	Oporność izolacji L3-L2
	1000V
	>1 G
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	3
	Oporność izolacji L2-L1
	1000V
	>1 G
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	4
	Oporność izolacji PEN-L1
	1000V
	>1 G
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	5
	Oporność izolacji PEN-L2
	1000V
	>1 G
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	6
	Oporność izolacji PEN-L3
	1000V
	>1 G
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Wynik prób: Pozytywny
5. PRÓBY FUKCJONALNE
	LP
	Rodzaj próby
	Wynik

	
	Sprawdzenie poprawności połączeń


	Pozytywny


6. Ocena końcowa

Rozdzielnica nadaje się do eksploatacji
7. Uwagi
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