Zatacznik nr 11 do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu nr 27/2020 z dnia 16 wrzesnia 2020 roku

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji sp.z o.0.
( ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

WARUNKI NR 289/2023 NA BUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ 1 JEJ WEACZENIA DO

SIECI WODOCIAGOWEJ
TEK/7031-289/..../11/2023 Szczecinek, 02.11.2023r.
Inwestor: | PB-1 BUDINZ Jan Sazon
Adres 78-400 Szczecinek, ul. Warcistawa IV 14a
Warunki przylaczenia dla:
Obiekt: Sie¢ wodociagowa
. Szczecinek, ul. Zielona, dzialtka nr 25/3 obr¢b Szczecinek 0013; ul. Zaulek, dzialka nr 69/1 obr¢b
Adres: .
Szczecinek 0013

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkow przylaczenia do sieci wodociggowej z dnia 02.11.2023r. (data wplywu
do PWiK 02.11.2023r.) informujemy co nastepuje:

Warunki na budowe i przylaczenie do sieci wodociagowej

1. Woda na cele: (m’/dobe)

a. | Budynek mieszkalny jednorodzinny -

b. | Zabudowa zagrodowa -

c. | Inna zabudowa jaka: sie¢ wodociagowa -

2. Miejsce wlaczenia:

Srednica / material: DN 160 mm / PE, DN 110 mm / PVC

Nr dziatki: 25/3, 69/1

. : Przy ulicy: Zielonej, Zaulek w m. Szczecinek

wodociggowej Precyzyjne miejsce wlaczenia: sie¢ wodociagowa polozona w pasie

drogowym

Sie¢ wodociagowa

Wlhaczenie do sieci wodociagowej poprzez wcinkg  (polaczenie
elektrooporowe, trojnik, luk, kolano) lub opaske do nawiercania pod
cisnieniem (dla odpowiednich rur) z odej$ciem - konstrukcja z PE Iub zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powloka z farby
Sposdb wilaczenia do sieci epoksydowej, skrecona $rubami ze stali nierdzewnej A2, za nig zasuwa
wodociggowej odcinajaca wykonana z zeliwa sferoidalnego, z powloka z farby epoksydowej,
nakladanej metoda proszkowa o grubosci min. 250 pm, Skrzynka uliczna DN
min. 150 mm do zasuwy odcinajacej z odpowiednia obudowa (sztyca).
Wilaczenie do sieci wodociagowej wykonuja shizby techniczne PWiK sp. z
0.0. w Szczecinku

3. Sie¢ wodociagowa:

Sieé wodociggowa budowaé¢ z rur PE 100RC SDR11 PN16 o srednicy
Wymagania dotyczace adekwatnej do zadeklarowanego zapotrzebowania na wodg, rur¢ wodociagowa
budowy sieci wodociagowej na calej dlugosci ukladaé ponizej strefy przemarzania, sie¢ wodociggowa
winna byé wykonana z jednego rodzaju materiahu.

Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
nr rachunku 26124036791111000043545775, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 98 238 400,00 zt
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Zatgcznik nr 11 do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu nr 27/2020 z dnia 16 wrze$nia 2020 roku

Przedsiebiorstwo Wodociaggbéw i Kanalizacji sp. z o.0.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

Po ulozeniu sie¢ zasypaé warstwa piasku 30 cm nad wierzch rury, na zasypce
ulozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wprasowanym przewodem
metalowym. Tasme lokalizacyjng wyprowadzi¢ do skrzynek zasuwowych.
Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami
producenta rur oraz zarzadcy drogi.

b Wymagania dotyczace
zestawl wodomierzowego

1. Na podstawie warunkéw wykona¢ dokumentacje techmiczna sieci wodociagowej i uzyska¢ wszelkie
uzgodnienia oraz pozwolenia zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym.

2. Dokumentacje techniczna uzgodni¢ branzowo w PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku.

3. Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym zaréwno Wykonawca jak i
PWiK sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinku maja prawo wystapi¢ o objgcie naradg koordynacyjng projektowanych
przytacza.

4, Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjuym i Kartograficznym w celu wyeliminowania
zagrozeni wynikajacych z kolizji migdzy symowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu
zaréwno Wykonawcea jak i PWiK sp. z 0.0. w Szczecinku zobowigzany/a jest wystapi¢ o objgcie naradg
koordynacyjna projektu technicznego.

5. Wykonany odcinek sieci wodociggowej zglosi¢ w formie pisemnej do odbioru przez PWiK sp. z 0.0. w stanie
odkrytym (druk zgloszenia na stronie PWiK).

6. Na odbiorze w stanie odkrytym przedstawi¢ pozytywne wyniki proby na ciénienie sieci wodociggowej oraz
atesty stosowanych do budowy materiatéw i urzadzen.

7. Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j sieci wodociggowe;.

8. Zleci¢ wykonanie badan bakteriologicznych wody. Badanie powinno by¢ wykonane przez laboratorium
posiadajace zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

9. Kopie mapy geodezyjnej powykonawczej oraz pozytywny wynik badana wody dostarczy¢ do PWiK w terminie
wyznaczonym w protokole odbioru.

10. Przedsigbiorstwo informuje, ze zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw, karze grzywny 5 000 zt podlega ten, kto bez
zawarcia umowy pobiera wode z urzadzen wodociagowych oraz karze ograniczenia wolnosci albo grzywny do
10 000 zt podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza $cieki do urzadzen kanalizacyjnych.

11. Termin waznosci warunkow przylaczenia — 2 lata od ich wydania.

\
DYARKTOR
ds. EKSPLYZTACI SIEC!
Piot/ Jasionas
\
Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala
TG
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