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CZESC OPISOWA
1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Projektowana budowa sieci wodociagowej, rozdzielczej, zlokalizowana jest w Szczecinku w
ul. Zielonej 1 ul. Zautek.

Na tym terenie obowiazuja nastgpujace MPZP ,,WIATRACZNA” — Uchwatla LX/519/2018 z
dn. 2018 -07-09 i MPZP ,,SZKOLNA” z dn. 2009-12-21.

Inwestycja jest zlokalizowana w ul. Zielonej w obszarach oznaczonych na MPZP symbolami
46 KD-Z 1 25 KD-Z sa to tereny drég publicznych klasy zbiorczej. Natomiast obszar ul. Zaulek
oznaczony jest symbolem, 28 KD-D, jest to teren drogi publicznej klasy dojazdowe;.

Sa to drogi miejskie. Tereny drég sa utwardzone.

Ulica Zielona w obszarze 25 KD-Z znajduje si¢ w strefie ,,W III”” ograniczonej ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna i jednorodzinna z ustugami,
zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej obiektow 1 zespotdw zabudowy o cechach
zabytkowych.

Obszar inwestycji przebiegajacy przez strefe ,,W III”” jest objety ochrona konserwatorska, i
wymaga ona uzgodnienia z Zachodniopomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
Inwestycja jest zlokalizowana jest poza obszarami ochrony przyrody.

Na obszarze objgtym opracowaniem nie wystgpuje roslinno$¢ chroniona oraz nie gniazduja
ptaki, brak siedlisk i1 Sciezek przemieszczania si¢ zwierzat. W obszarze objetym inwestycja nie
wystepuja inne formy ochrony przyrody.

Tren inwestycji posiada infrastruktur¢ podziemna sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej,
linie kablowe, energetyczne, telekomunikacyjne, sie¢ gazowa niskiego ci$nienia. Infrastruktura
zasilajaca istniejaca zabudowe mieszkalna i ustugowa.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja wptywy eksploatacji gorniczej.

1.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektuje si¢ budowg sieci wodociagowej, rozdzielcze;.

Budowa sieci wodociagowej, ma za zadanie zaopatrzy¢ w wodg istniejaca zabudowe mieszkalna,
wielorodzinna, jednorodzinnej, przy ul. Zielonej i ul. Zaulek w Szczecinku.

Istniejaca sie¢ wodociagowa wraz z przytaczami jest wyeksploatowana. Dochodzi do czgstych
awarii i spadku ci$nienia. Czynna sie¢ wodociagowa po wykonaniu nowej sieci wodociagowej
przeznaczona jest do wylaczenia z eksploatacji.

Projektowana nowa sie¢ bedzie spetnia¢ wymogi i standardy zawarte w ,,Wytycznych o
zaopatrzeniu w wodg 1 odprowadzeniu $ciekow 2020” oraz wymogi p.poz.

Zamierzona inwestycja jest zgodna z zapisami w MPZP dla Miasta Szczecinek™.

Zgodnie z zapisami w MPZP projektowane sieci umieszczone sa na ternie przeznaczonym pod
komunikacjg. Projektowane wtaczenia do czynnych sieci wodociagowych zlokalizowane sa u
zbiegu ul. Zielonej 1 Koszalinskiej i 1 Maja .,,Spinka” z czynnym wodociagiem — odgatezieniem
do ul. Szkolnej oraz ,,spinka” z czynnym wodociagiem w ul. Zautek na wysoko$ci budynku nr 9.
Sie¢ wodociagowa bedzie uktadana metoda bezwykopowa w pasie drogowym w chodniku 1
jezdni. Podobnie przej$cia poprzeczne projektowanych sieci i przylaczy pod jezdnia beda
wykonywane metoda przewiertu sterowanego w rurach ostonowo/przewiertowych lub przecisku.
Metoda bezwykopowa uktadania proj. sieci powoduje to, ze nie naruszaja one elementow
technicznych istniejacej drogi miejskiej i nie przyczyniaja si¢ do zagrozen bezpieczenstwa ruchu
oraz nie zmniejsza wartosci uzytkowej drogi. Ukladane sieci w ten sposob nie naruszaja sytemu
korzeniowego drzew i krzewow (§ 140 war. tech. drég. pub.). Projektowane sieci nie beda
zmniejszaty, stateczno$ci 1 no$nosci podtoza oraz nawierzchni drogi, nie naruszaja urzadzen
odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi. Inwestycja nie bedzie ograniczata



mozliwosci przebudowy drogi. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na
srodowisko. W obszarze inwestycji wystgpuje zielen wysoka i krzewy poza obszarem
prowadzenia robot ziemnych. Uktadanie rurociagdéw metoda bezwykopowa prowadzone w
oddaleniu od drzew nie spowoduje uszkodzenia systemu korzeniowego drzew. Nie przewiduje
si¢ wycinki drzew 1 krzewow. W przypadku, gdy realizacja inwestycji mogtaby spowodowac
ograniczenia w zagospodarowaniu lub uzytkowaniu sasiednich terenow — nalezy dokona¢
odpowiednich uzgodnien z ich wtascicielami.

1.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane, obszar oddziatywania obiektow, to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Przy okresleniu obszaru oddziatywania uwzgledniono przepisy prawa okreslajace warunki
techniczno-budowlane projektowanego obiektu budowlanego, w tym zwtaszcza przepisy
okreslajace w sposob szczegotowy wymogi dla odlegtosci w zabudowie 1 zagospodarowaniu
terenu, przepisy z zakresu ochrony §rodowiska, przepisy z zakresu zagospodarowania
przestrzennego, w tym zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz
przepisy z zakresu prawa cywilnego o ochronie prawa wlasno$ci. Zrealizowany sie¢
wodociagowa nie spowoduje ograniczen w sposobie uzytkowania sasiednich dziatek.

Po wybudowaniu inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odorow itp. Podczas
eksploatacji sieci, nie bgda wystgpowaty zadne negatywne oddziatywania na najblizsze
otoczenie i sSrodowisko. Proj. sieci nie powoduja zadnych zmian w otoczeniu. W mysl przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska, to jest rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz.
1397 ze zm.), w/w inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oraz potencjalnie oddzialywa¢ na srodowisko, stad nie wymaga ona sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko 1 nie podlega zadnym procedurom z zakresu ochrony srodowiska,
tym utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, wynikajacej z Prawa ochrony $rodowiska
(ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001r, Nr 62 poz. 627) wraz z
pdzniejszymi zmianami). Zatem z uwagi na przepisy regulujace kwestie ochrony srodowiska
inwestycja nie bgdzie stanowi¢ ograniczen w zagospodarowaniu terenu nieruchomosci
sasiednich. Projektowana inwestycja nie stanowi tez ograniczenia mozliwo$ci zagospodarowania
sasiednich dziatek, w tym korzystania z nieruchomosci zgodnie z ich przeznaczeniem z uwagi na
przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie wprowadza tez ograniczen dla dziatek sasiednich z uwagi na
przepisy prawa cywilnego, dotyczace ochrony prawa wtasnosci (art. 140 i art. 222 kodeksu

cywilnego).

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktérych obiekt
zostal zaprojektowany. Nie wprowadza zmian w sposobnie zagospodarowania
nieruchomosci sasiednich

1.3 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Projektowany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci
wodociagowej, rozdzielczej w Szczecinku w ul. Zielonej 1 ul. Zautek obejmuje:

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza PE @ 160 mm 488,7 mb
Sie¢ wodociagowa rozdzielcza PE @ 110 mm 203,3 mb



1.4. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU:

a. Obiekt budowlany:

Charakter obiektu nieskomplikowany, liniowy — rurociag z rur PE @160mm i PE @110mm.
Projektowane sie¢ wodociagowa bedzie uktadana metoda przewiertu sterowanego i przeciskow.

b. Warunki gruntowe:

W celu okreslenia warunkow gruntowych dla obszaru objgtego opracowaniem wykorzystano
badania.

W $wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25-04-2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27-04-2012r. poz. 463) na badanym terenie wystepuja

proste warunki gruntowe.

Wstepujace w podtozu grunty zaliczono do warstw geotechnicznych o zblizonych cechach
fizyko-mechanicznych gléwnie sa to sypkie piaski drobne i pyliste w stanie $rednio
zageszezonym 1 zageszczonym i piaski gliniaste mato spoiste 1 spoiste.

Stabilne zwierciadto wody wystepuje na gigbokosci 2,5 m .

Grunty w poziomie posadowienia planowanych sieci posiadaja generalnie dobre parametry
wytrzymalo$ciowe i sa one odpowiednie do bezposredniego posadowienia proj. obiektow.
Brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

c. Kategoria geotechniczna obiektu:

Z uwagi na proste warunki gruntowe i nieskomplikowany liniowy charakter obiektéw
budowlanych projektowane sie¢ wodociagowa zaliczana jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Opracowat(@): ..........cccooue e vesieceee vee e
mgr inz. Maigorzata Sazon



2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d 1 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, Ze niniejszy ,,Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci wodociagowe;j,
rozdzielczej w ul. Zielonej 1 ul. Zautek w Szczecinku”, zlokalizowany w obszarze dziatek 167/1,
25/3, 69/1 w br 0013; zostal wykonany zgodnie zobowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

mgr inz. Matgorzata Sazon
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CZESC OPISOWA:
1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
Projekt nie jest skomplikowany ani ztozony wobec tego nie podlega sprawdzeniu.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Mapa do celéw projektowych 1:500

MPZP ,,WIATRACZNA” i MPZP ,,SZKOLNA” w Szczecinku
Warunki techniczne wydane przez P W 1 K sp. z 0.0. w Szczecinku
Obowiazujace normy i przepisy

Wizja lokalna i pomiary w terenie

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:
Celem opracowania jest podanie rozwiazan technicznych budowy nowej sieci wodociagowej,
rozdzielczej w ul. Zielonej 1 ul. Zautek.

3.0 PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA:

3.1 Sie¢ wodociggowa rozdzielcza:

Zaprojektowano budowe wodociagu z rur PE 100 RC -SDR 17 @160mm 1 @110mm typu 2,
PN10. Zastosowano rury RC typ 2 z uwagi na to, ze wigkszos¢ ukladanego wodociagu, bedzie
uktadana metoda bezwykopowa. Pozostate odcinki sieci beda uktadane w wykopie otwartym
wasko przestrzennym. W miejscu wlaczenia do czynnej sieci wodociagowej PE90, wystepuje
uzbrojenie podziemne takie jak kable energetyczne, telekomunikacyjne 1 sie¢ gazowa n/c.
Wiaczenia do czynnych sieci wodociagowych wykona¢ zgodnie ze schematami w¢ztow.
Szczegbdly weztdw pokazano w czgsci rysunkowej opracowania na PZT 1 na profilu podtuznym.
Rury PE @160mm i PE @110mm, taczymy doczotowo specjalistycznym sprzgtem i za pomoca
ksztaltek elektrooporowych.

Proj. sie¢ wodociagowa wyposazono w hydranty nadziemne, stuzace do celow p.poz
technologicznych. Lokalizacj¢ hydrantoéw uzgodniono z rzeczoznawca od zabezpieczen p.poz.
Sie¢ wodociagowa bedzie zlokalizowana w pasie drogi miejskiej w ul. Zielonej i ul. Zautek.

to drogi z utwardzona nawierzchnia i1 asfaltowa i chodnikami z kostki betonowej. Ulica Zautek —
jest to ciag pieszo-jezdny utwardzony kostka betonowa ( polbrukiem).

3.2. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem:

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wyznaczy¢ wszystkie ewentualne kolizje z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom
eksploatacyjnym. W miejscach kolizji wykona¢ poprzeczne wykopy kontrolne. Istniejaca
armaturg zabezpieczy¢ 1 oznakowac. Na trasie projektowanej sieci wystgpuje uzbrojenie
podziemne kable energetyczne i telekomunikacyjne, sie¢ gazowa i przylacza wod.-kan.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy bezwzglednie wykonaé
r¢cznie. Podczas wykonywania przewiertow sterowanych nalezy monitorowa¢ miejsca kolizji za
pomoca odkrywek, aby nie doszto do kolizji i uszkodzenia infrastruktury podziemne;.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania oraz stosowania si¢ do zapisow i uwag ujetych
w zalaczonych do projektu uzgodnieniach branzowych zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej uzgodnienia branzowego.

3.3. Oznakowanie i proby szczelnosci sieci wodociagowej:

Na calej dtugosci rurociagéw nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany DY 1,5 mm?® z
polwinitu umocowany do rury taSma, co umozliwi lokalizacje rurociagéw. Nalezy go umiesci¢ w
rurze PE@25mm ciagnionej wraz z rurg przewodowa. Na odcinkach uktadanych w wykopie
otwartym po ulozeniu drutu sygnalizacyjnego i wykonaniu obsypki gr 30cm nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza szerokosci min 200 mm koloru niebieskiego nad wodociagiem i koloru
niebieskiego. Po zakonczeniu montazu sieci poddaé probie cisnieniowej 1,0 MPa.



Probe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z norma PN-B-1075 wodociagi. Nastepnie nalezy
wykona¢ dezynfekcjeg i ptukanie rurociagéw. Po tych czynnos$ciach nalezy pobra¢ probki wody z
1 podda¢ badaniom laboratoryjnym. Nalezy uzyska¢ wynik zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia Dz.U. z dn. 11 grudnia 2017 r. poz. 2294 w sprawie, jakos$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw sie¢ moze by¢ oddana do eksploatacji
pod weglem sanitarnym.

Proby szczelnosci 1 pobranie probek wody nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawiciela

P.W.i. K. sp. z 0. 0. Tras¢ wodociagu zaglebienie i spadek pokazano w graficznej czgsci
opracowania.

Po wykonaniu wodociagu przed oddaniem do eksploatacji wszystkie elementy uzbrojenia, 1
zmiany kierunku, nalezy oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-
09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych sieci na §cianach
zewngtrznych budynkow, trwatych parkanach lub stupkach oznacznikowych.

3.4 Projektowane przylacza wodociggowe:

Projektuje si¢ przylacza wodociagowe z rur PE32mm wiaczone do projektowanej sieci
wodociagowej PE160mm w ul. Zielonej oraz PE110mm w ul. Zautek.

Wiaczenia przytaczy do projektowanej sieci, nalezy wykona¢ za pomoca zestawoOw
przetaczeniowych do rur migkkich.

Proj. odcinki wykona¢ z rur PE 100 RC SDR 17 PN10 de32mm.

Potaczenia wykonywac za pomoca ztaczek elektrooporowych lub zaciskowych stosowanych w
przesyle wody pitnej.

Koncowki przylaczy nalezy zaslepi¢ za pomoca ztaczki zaciskowe;.

Przytacza wodociagowe nie sa objete zgltoszeniem o zamiarze budowy sieci.

Zostang wykonane w trybie Art. 29A Prawa Budowlanego bez zgloszenia robot.

3.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem:

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wyznaczy¢ wszystkie ewentualne kolizje z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom
eksploatacyjnym. W miejscach kolizji wykona¢ poprzeczne wykopy kontrolne. Istniejaca
armaturg zabezpieczy¢ i oznakowac. Na trasie rurociagu tlocznego wystepuja kable
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa i cieplna.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy bezwzglednie wykona¢
recznie. Podczas wykonywania przewiertow sterowanych nalezy monitorowac¢ miejsca kolizji za
pomoca odkrywek, aby nie doszto do kolizji i uszkodzenia infrastruktury podziemne;.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania oraz stosowania si¢ do zapisow 1 uwag ujetych
w zalaczonych do projektu uzgodnieniach branzowych zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej uzgodnienia branzowego.

4.0. Roboty ziemne i Drogowe:

4.1. Roboty ziemne- przewierty, przeciski i wykopy otwarte:

Wytyczenie trasy projektowanej sieci 1 przytaczy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Roboty ziemne wykona¢ metoda bezwykopowa przewiertem sterowanym - przeciskiem na
glebokosci 1,3 — 1.5 m.p.p.t. W miejscach kolizji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.
Przejscia poprzeczne pod jezdnia nalezy wykona¢ pod katem prostym.

Zastosowane rury PE z zewngtrzna warstwa ochronna P nie wymagaja stosowania dodatkowo
rur przeciskowo-ostonowych. W weztach oraz w miejscu przepigcia proj. przytaczy roboty
ziemne. nalezy wykopach otwartych wasko przestrzennych wykonac¢ recznie.

Po montazu wiaczen odej$¢ 1 utozeniu odcinkéw rurociagéw wykonac obsypke z dobrze.
zageszezonego piasku grub. 30 cm ponad wierzch rury, a pozostata cz¢s¢ wykopu zasypac
gruntem niewysadzinowym (piasek od drobno do gruboziarnistego, pospédtka niesortowana) i
zagesci¢ do wskaznika zageszcezenia Is nie mniejszego niz 0,97. Przy wykonywaniu robot
ziemnych przestrzega¢ przepisoOw b.h.p.



Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-98/S-022-5 oraz BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne —roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

4.2. Roboty drogowe:

W miejscach komor startowych do przewiertow sterowanych, miejscach wiaczenia w czynny
wodociag oraz spinkach z czynnymi wodociagami i weztach zachodzi konieczno$¢ rozbiorki
nawierzchni chodnika i jezdni.

Roboty rozbidrkowe i jezdni i chodnika nalezy wykona¢ po zgloszeniu i za zgoda zarzadcy
drogi. Po zakonczeniu robot instalacyjnych nawierzchnig nalezy odbudowac i1 przewrdci¢ do
stanu pierwotnego oraz zgtosi¢ do odbioru zarzadcy drogi. Szczegoty odbudowy nawierzchni,
podaje gestor w zataczonych do projektu decyzjach.

5.0. Uwagi realizacyjne:

- wykonawca robot powiadomi wszystkich uzytkownikéw terenu i uzbrojenia podziemnego
o przystapieniu do robdt ziemnych

- wytyczenie trasy sieci oraz sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zleci¢ stuzbom
geodezyjnym

-wykonawca robdt odtworzy wszelkie istniejace urzadzenia podziemne, w tym rowniez
drenarskie

-sie¢ (wezty) w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru w P W i K sp. z 0.0. Szczecinek

- cato$¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Robot Budowlano Montazowych tom II.

Opracowat(@): ..........cccccee e e ieseeseee e e e
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6.0 Zestawienie dlugosci rur sieci wodociagowej i przylaczy wodociagowych:

Lp Nazwa Typ rury przewodowej Dn Iosé Uwagi
1. Sieé¢
. PE 100-RC SDR 17 SN10 DN 160 typ 2 160 mm 488,7 mb
wodociaggowa
2. | Sie¢ PE 100-RC SDR 17 SN10 DN 110 typ 2 110 mm | 203,3 mb
wodociggowa
3. | Przylacza PE 100-RC SDR 17 SN10 DN 63 typ 2 63 mm 4,5 mb
wodociggowe
4. | Proylacza PE 100-RC SDR 17 SN10 DN 32 typ 2 32 mm 451,8 mb
wodociagowe
7.0 Zestawienie urzadzen na sieci i przylaczy wodociagowych:
Lp Nazwa Nr karty DN Ilos¢ Uwagi
katalog.
Hydrant nadziemny p.poz. 8004 80 mm 6 kpl.
Zasuwa kolnierzowa DN 80 wersja krotka 2111 80 mm 6 kpl.
z obudow3 teleskopowa i skrzynka uliczng
zeliwna
Zasuwa Kkolnierzowa DN 100 wersja krétka 2111 100 mm 3 kpl.
z obudow3 teleskopowa i skrzynka uliczna
Zeliwng
Zasuwa kolnierzowa DN 100 wersja krétka 2111 150 mm 3 kpl.
z obudowq teleskopowa i skrzynka uliczna
zeliwng
Zestaw przylaczeniowy do rur PCV i PE 3217 160/50 1 kpl.
z przedtuzka wrzeciona i skrzynka uliczng
Zestaw przylaczeniowy do rur PCV i PE 3217 160/32 35 kpl.
z przedluzka wrzeciona i skrzynka uliczng
Zestaw przylaczeniowy do rur PCV i PE 3217 110/32 9 kpl.
z przedluzka wrzeciona i skrzynka uliczng
Opracowal(@):..........cc..c......
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