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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany ” Budowy sieci wodociagowej, rozdzielczej i sieci
kanalizacji sanitarnej, w m. PILAWA w gm. Borne Sulinowo na dziatkach nr 208, 128/19,
128/6, 127/2 w obr Pitawa, wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej



I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Projektowana budowa sieci wodociagowej, rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
grawitacyjnej, zlokalizowana jest w m. Pitawa w Gminie Borne Sulinowo.

Na tym terenie obowiazuja zapisy MPZP Gminy Borne Sulinowo dla obrgbu Pitawa- Uchwata
Nr XIV/152/2015.

Planowana inwestycja zaprojektowana jest w pasie drogi gminnej publicznej (45KD-D) oraz
trenach przeznaczonych pod wewnetrzne drogi dojazdowe 7KDW w obszarze przeznaczonym
pod zabudowg mieszkalng z ustugami turystycznymi ( MM/Ut).

Inwestycja obejmuje tereny drogowe, utwardzone 1 w wigkszos$ci nieutwardzone ( zielen).
Otoczenie stanowia nieruchomosci przeznaczone pod zabudowg jednorodzinng z ustugami
turystycznymi.

Obszar inwestycji nie jest objgty ochrong konserwatorska, dlatego nie wymaga ona uzgodnienia
z Zachodniopomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

W obszarze objetym inwestycja nie wystepuja formy ochrony przyrody.

Tren inwestycji nie posiada infrastruktury podziemne;.

Na przedmiotowym obszarze nie wystgpuja wptywy eksploatacji gorniczej.

2.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektuje si¢ budowe sieci wodociagowej, rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej.
Budowa sieci wodociagowej, rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ma za zadanie
zaopatrzenie w wode 1 odbidr Sciekow z obszaru przeznaczonego pod zabudowe mieszkalna,
jednorodzinna z ustugi turystycznymi stanowiacego wlasno$s¢ Gminy Borne Sulinowo.
Projektowane sieci spetniaja wymagane standardy zawarte w ,,Wytycznych o zaopatrzeniu w
wodg 1 odprowadzeniu $ciekow 2020” oraz wymogi p.poz.

Zamierzona inwestycja jest zgodna z zapisami w MPZP Gminy Borne Sulinowo w obrgbie
Pilawa. Projektowane sieci umieszczone sa w poboczu nieutwardzonym drogi gminnej
publicznej oraz w obszarze drég dojazdowych wewnetrznych stanowiacych tereny
nieutwardzone. Projektowane sieci nie naruszaja elementéw technicznych istniejacej drogi
gminnej publicznej 1 nie przyczyniaja si¢ do zagrozen bezpieczenstwa ruchu oraz nie zmniejsza
wartos$ci uzytkowej drogi i nie naruszaja sytemu korzeniowego drzew i krzewow (§ 140 war.
tech. drog. pub.). Projektowane sieci nie beda zmniejszaty, statecznosci 1 no$nosci podioza oraz
nawierzchni drogi, nie naruszaja urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen
drogi, nie bedzie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu.

W pasie drodze gminnej. na niewielkim odcinku wystgpuja drzewa przeznaczone do wycinki.
Koliduja one z trasa projektowanej sieci wod.- kan. Sa to trzy samosiejki zlokalizowane w psie
drogi gminnej publicznej tuz przy zjezdzie z drogi wewngtrznej objetej inwestycja- pokazane na
ptz. Drzewa przestaniaja widocznos$¢ ze zjazdu na droge publiczna.

Gmina wystapita z wnioskiem o zgodg na wycinke tych drzew do Starostwa Powiatowego w
Szczecinku.

Proj. sie¢ nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko.

W przypadku, gdy realizacja inwestycji moze spowodowac ograniczenia w zagospodarowaniu
lub uzytkowaniu sasiednich terendw — nalezy dokona¢ odpowiednich uzgodnien z ich
wlascicielami.

3.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane, obszar oddziatywania obiektow, to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Przy okresleniu obszaru oddziatywania uwzgledniono przepisy prawa okreslajace warunki
techniczno-budowlane projektowanego obiektu budowlanego, w tym zwtaszcza przepisy



okreslajace w sposob szczegotowy wymogi dla odlegtosci w zabudowie 1 zagospodarowaniu
terenu, przepisy z zakresu ochrony §rodowiska, przepisy z zakresu zagospodarowania
przestrzennego, w tym zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz
przepisy z zakresu prawa cywilnego o ochronie prawa wilasnos$ci. Zrealizowany wodociag
rurociag 1isie¢ kan. sanit. nie spowoduje ograniczen w sposobie uzytkowania sasiednich
dzialek. Po wybudowaniu inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp.
Podczas eksploataciji sieci, nie beda wystgpowaty zadne negatywne oddziatywania na najblizsze
otoczenie i sSrodowisko. Proj. sieci nie powoduja zadnych zmian w otoczeniu. W mysl przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska, to jest rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz.
1397 ze zm.), w/w inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsigwzige¢ mogacych znaczaco
oraz potencjalnie oddziatywac na srodowisko, stad nie wymaga ona sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko i nie podlega zadnym procedurom z zakresu ochrony srodowiska,
tym utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, wynikajacej z Prawa ochrony srodowiska
(ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001r, Nr 62 poz. 627) wraz z
pOzniejszymi zmianami). Zatem z uwagi na przepisy regulujace kwestie ochrony srodowiska
inwestycja nie bgdzie stanowi¢ ograniczen w zagospodarowaniu terenu nieruchomosci
sasiednich.

Projektowana inwestycja nie stanowi tez ograniczenia mozliwos$ci zagospodarowania sasiednich
dziatek, w tym korzystania z nieruchomosci zgodnie z ich przeznaczeniem z uwagi na przepisy z
zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie wprowadza tez ograniczen dla dziatek sasiednich z uwagi na
przepisy prawa cywilnego, dotyczace ochrony prawa wtasnosci (art. 140 i art. 222 kodeksu

cywilnego).

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktérych obiekt
zostat zaprojektowany. Nie wprowadza zmian w sposobnie zagospodarowania
nieruchomosci sasiednich

4.0 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Projektowany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci
wodociagowej, rozdzielczej 1 kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w m. Pitawa obejmuje:

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza PE @ 110 mm 557,5 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PVC-U @ 200 mm 499,0 mb
Montaz jednego hydrantu H © 80 mm 3 Szt.
Przytacza wodociagowe PE@32mm 62,0 mb
Przytacza kanalizacji sanitarnej PVC@160 59,5 mb

Przylacza wodociagowe i kanalizacji sanitarnej wykonane do granicy dzialek nie sg objete
zgloszeniem robot.
Zostang wykonane w trybie Art. 29A Prawa Budowlanego bez zgloszenia robot.

5.0. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU:

5.1 Obiekt budowlany:

Charakter obiektu nieskomplikowany, liniowy — rurociag z rur PE @110mm i PVC-U @200mm.
Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej beda uktadana w wykopie otwartym i
metoda bezwykopowa - przewiertem sterowanym. Wigkszo$¢ sieci bedzie uktadana w wykopie
otwartym wasko przestrzennym.



5.2 Warunki gruntowe:

W celu okreslenia warunkow gruntowych dla obszaru objgtego opracowaniem wykorzystano
archiwalne opracowania geotechniczne.

W $wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-
04-2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27-04-2012r. poz. 463) na badanym terenie wystgpuja proste
warunki gruntowe:

Do gt. 0,8 mppt na terenie ujgcia w pasie drogi gminnej publicznej mamy nasyp
niekontrolowany (grunt wymieszany) nizej piski i gliny, warstwy jednorodne genetycznie,
litologicznie, zalegajace poziomo. Na pozostalym wystepuj warstwy jednorodne genetycznie -
kolejno warstwy: humusu, piski, pisaki gliniaste i gliny.

Wody gruntowe znajduja si¢ na gtebokosci ponizej posadowienia rurociagu ( 2,6 mppt 1 nizej).
Brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

5.3 Kategoria geotechniczna obiektu:

Z uwagi na proste warunki gruntowe i nieskomplikowany liniowy charakter obiektu
budowlanego projektowane sie¢ wodociagowa rozdzielcza 1 sie¢ kanalizacji sanitarnej sa
zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Opracowat(@): ..........c.cocoeeeeeieeeeeieeeee e e
mgr inz. Malgorzata Sazon



I1 OPIS TECHNICZNY:
Projekt nie jest skomplikowany ani zlozony wobec tego nie podlega sprawdzeniu.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Mapa do celéow projektowych 1:500

1.2. MPZP Gminy Borne Sulinowo obreb Pitawa

1.3. Warunki techniczne wydane przez P W i K sp. z 0.0. w Szczecinku
1.4. Obowiazujace normy i przepisy

1.5. Wizja lokalna i pomiary w terenie

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest podanie rozwiazan technicznych budowy sieci wodociagowe;,
rozdzielczej 1 kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w m. Pitawa na dziatkach 208, 128/19, 128/6,
127/2 w obr Pitawa.

3.0 PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA:

3.1 Sie¢ wodociggowa rozdzielcza:

Zaprojektowano budowe wodociagu z rur PE 100 RC/PP-SDR 17 @110mm typu 2, PN10.
Zastosowano rury RC typ 2 z uwagi czg$ciowe uktadanie wodociagu metoda bezwykopowa na
niektorych odcinkach. W wigkszosci sie¢ bedzie uktadana w wykopie otwartym wasko
przestrzennym. Za wyjatkiem miejsca wiaczenia do istniejacych sieci wod. — kan. na obszarze
inwestycji nie wystgpuje uzbrojenie podziemne.

W miejscu wiaczenia do czynnej sieci wodociagowej projektuje sig pelny wezet W1 (dz 208).
Szczegbdly weztdw pokazano w czgsci rysunkowej opracowania na PZT. Wiaczenie wykonac
zgodnie ze schematem pokazanym w czgsci graficznej opracowania.

Rury PE @110 mm w sztangach o dtugosci 12,0 m taczymy doczotowo specjalistycznym
sprzetem i1 za pomoca ksztattek elektrooporowych.

Sie¢ wodociagowa wyposazono w trzy hydranty stuzace do celow p.poz i technologicznych.
Lokalizacje¢ hydrantoéw uzgodniono z uprawnionym rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Wodociag bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 208, 128/19, 128/6, 127/2 w obr Pitawa

3.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem:

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wyznaczy¢ wszystkie ewentualne kolizje z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom
eksploatacyjnym. W miejscach kolizji wykona¢ poprzeczne wykopy kontrolne. Istniejaca
armaturg zabezpieczy¢ i oznakowac¢. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty
ziemne nalezy bezwzglednie wykonac r¢cznie. Podczas wykonywania przewiertow sterowanych
1 przeciskow nalezy monitorowa¢ miejsca odkrywek, aby nie doszto do kolizji i uszkodzenia
infrastruktury podziemnej. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania oraz stosowania si¢
do zapisOw 1 uwag ujgtych w zataczonych do projektu uzgodnieniach branzowych zawartych w
protokole z narady koordynacyjnej.

3.3. Oznakowanie, proby szczelnosci sieci wodociagowej:

Na catej dtugosci rurociagéw nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany DY 1,5 mm?®z
polwinitu umocowany do rury tasma, co umozliwi lokalizacj¢ rurociagow. Nalezy go umiesci¢ w
rurze PE@25mm ciagnionej wraz z rurg przewodowa. Na odcinkach uktadanych w wykopie
otwartym nalezy po utozeniu drutu sygnalizacyjnego i wykonaniu obsypki gr 30cm nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawcza szerokosci min 200 mm koloru niebieskiego nad wodociagiem 1
koloru czarnego. Po zakonczeniu montazu sieci podda¢ préobie cisnieniowej 1,0 MPa.

W przypadku wodociagu nalezy wykona¢ dezynfekcjg 1 ptukanie rurociagow.

Probe nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawiciela P.W.i. K. sp. z 0.y 0. Tras¢ wodociagu
zaglebienie i spadek pokazano w graficznej czg$ci opracowania.



Po wykonaniu wodociagu przed oddaniem do eksploatacji wszystkie elementy uzbrojenia, 1
zmiany kierunku, nalezy oznakowac specjalnymi. tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-
09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych sieci na §cianach
zewngtrznych budynkow, trwatych parkanach lub stupkach oznacznikowych.

3.4 Wykonanie przylgczy wodociagowych do granicy dzialki drogowe;j:

Projektuje si¢ podejscia do granic dziatek z rur PE dn 32 mm, stanowiace element sieci
wodociagowe;j

Wilaczenia nalezy wykona¢ za pomoca zestawOw przytaczeniowych do rur migkkich PE, PCV
Jafar D;/D, 110/25mm karta kat. 3217.

Odcinki odej$¢ wykona¢ z rur PE 100 RC SDR 17 PN10 de32mm.

Potaczenia wykonywac za pomoca ztaczek stosowanych w przesyle wody pitne;j

Na granicy posesji koncowki przylaczy nalezy zaslepic.

Przytacza wodociagowe nie sa objete zgloszeniem o zamiarze budowy sieci.

Zostang wykonane w trybie Art. 29A Prawa Budowlanego bez zgloszenia robét.

4.0 PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej:

Zadaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekow bytowo —
gospodarczych z terenu przeznaczonego pod zabudowe mieszkalna jednorodzinna i z ustugami
turystycznymi. Zgodnie z wydanymi warunkami $cieki komunalne bgda odprowadzane
systemem grawitacyjnym do czynnej sieci DN 200 w drodze kl. publicznej na dziatce nr 208 do
studni o rzednej dna 139,30 mnpm i gory studni 141.62 mnpm. Projektowana sie¢ wykonaé z
rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych typ N8 €200 PVC-U klasy N8 ( SDR34),
przeznaczonych do zabudowy podziemnej, o ztaczach uszczelnianych pierscieniem gumowym
SBR typu BL. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 20 cm i1 prowadzi¢ ze spadkiem
w kierunku sptywu $ciekéw do istniejacej studni. Grubo$¢ obsypki powinna wynosi¢ 30 cm
ponad wierzch rury. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlna uwage na zachowanie wartosci spadku.

4.2 Projektowanie przylaczy kanalizacji sanitarne;j:

Do granicy poszczegdlnych dziatek zaprojektowano odcinki przylaczy. Przytacza nalezy na
zakonczy¢ zaslepka na granicy z posesji. Projektowane podejscia kanalizacji sanitarnej uktadac
w wykopach otwartych. Przytacza wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych typ
N 0160 PVC-U klasy N8 ( SDR34) przeznaczonych do zabudowy podziemnej o ztaczach
uszczelnianych pier§cieniem gumowym SBR typu BL. Rury nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej grub. 20 cm 1 prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku sptywu $ciekow do proj. studni.
Koncowki przylaczy na granicy nalezy zaslepic.

Przytacza kanalizacyjne nie sa obj¢te zgltoszeniem o zamiarze budowy sieci.

Zostang wykonane w trybie Art. 29A Prawa Budowlanego bez zgloszenia robot.

4.2. Oznakowanie sieci kanalizacji sanitarnej:

Na catej dlugosci proj. sieci wraz z przytaczami nalezy utozy¢ tasme z wkiadka metalizacyjna do
identyfikacji rurociagu. Trasg kanalizacji sanitarnej, kolizje, spadki, zaglgbienie 1 $rednice
pokazano w graficznej cze¢$ci opracowania na planie sytuacyjnym i profilach

4.3 .Studzienki kanalizacyjne:
Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej projektuje si¢ nastgpujace studnie kanalizacyjne:

e studnie ztazowe, wykonane z polimerobetonu BS @ 1000 prod. BS System
e studnie niewlazowe, wykonane z polipropylenu PP @ 600 DIAMIR prod.
KACZMAREK
Zaprojektowano odpowiednio zwienczenia studni, wlazy 1 kinety ( zgodnie z zestawieniem).



Projektuje si¢ wlazy typu cigzkiego klasy D400 zlokalizowane przeznaczonym dla wszystkich
pojazdow. Wlazy zeliwne powinny by¢ wentylowane i posiada¢ zabezpieczenie przed kradzieza.
Studnie PP @600 zaprojektowano, jako rewizyjno —potaczeniowe i wlaczeniowe, nalezy je
wyposazy¢ w zwienczenia teleskopowe. Natomiast studnie, z polimerobetonu typu BS 1000
nalezy wyposazy¢ w zwienczenia typu pierscien betonowy odciazajacy pokrywa betonowa typu
cigzkiego wyposazona we wlaz zeliwny klasy D400. Wokét studni nalezy wykona¢ opaske
szerokosci 0.5 1 zabrukowac¢. Montaz studzienek rewizyjno - potaczeniowych wykonywac
zgodnie z instrukcja producentow. W zalaczeniu podano zestawienie studzienek. Dopuszcza si¢
zastosowanie studzienek innego typu, lecz o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.
Montaz studzienek rewizyjno - potaczeniowych wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producentow.

4.4. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem:

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wyznaczy¢ wszystkie kolizje z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, zglosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, wykonac
poprzeczne wykopy kontrolne, a przewody zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Istniejaca
armaturg zabezpieczy¢ 1 oznakowac¢. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty
ziemne nalezy bezwzglednie wykona¢ rgcznie. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania
oraz stosowania si¢ do zapisow 1 uwag ujetych w zalaczonych do projektu uzgodnieniach
branzowych.

5.0. ROBOTY ZIEMNE:

5.1. Roboty ziemne- przewierty, przeciski i wykopy otwarte:

Wytyczenie trasy projektowanej sieci i przytaczy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Roboty ziemne b¢da wykonywane mechanicznie gtownie wykopem otwartym, wasko-
-przestrzennym. Natomiast przej$cie pod asfaltowymi zjazdami bgdzie wykonane metoda
bezwykopowa przeciskiem. Glebokos¢ wykopoéw do 1,5 — 2.5 m.p.p.t. Zastosowane rury PE z
zewngtrzng warstwa ochronna PP nie wymagaja stosowania dodatkowo rur przeciskowo-
ostonowych. W miejscu wtaczenia do czynnych sieci roboty ziemne nalezy wykopach otwartych
wasko przestrzennych wykona¢ recznie. Po montazu wiaczen i utozeniu odcinkow rurociagdéw w
wykopie otwartym nalezy wykona¢ obsypke z przesianego gruntu rodzimego z dobrze
zageszczonego piasku grub. 30 cm ponad wierzch rury, a pozostata czg$¢ wykopu zasypaé
gruntem niewysadzinowym (piasek od drobno do gruboziarnistego, pospotka niesortowana) i
zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia Is nie mniejszego niz 0,97. Pod projektowanymi weztami
hydrantu nalezy wykona¢ podsypke i obsypke z pisku drobnoziarnistego. Przy wykonywaniu
robot ziemnych przestrzega¢ przepiséw b.h.p. Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normami PN-
98/S-022-5 oraz BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne —roboty ziemne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze”.

6.0. Uwagi realizacyjne:

- wykonawca robot powiadomi wszystkich uzytkownikéw terenu i uzbrojenia podziemnego
o przystapieniu do robdt ziemnych

- wytyczenie trasy sieci oraz sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zleci¢ stuzbom
geodezyjnym

-wykonawca robdt odtworzy wszelkie istniejace urzadzenia podziemne, w tym rowniez
drenarskie

-sie¢ (wezty) w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru w P W i K sp. z 0.0. Szczecinek

- cato$¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i

- Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych tom II.

Opracowat(@): ..........ccocooe oo ceroncvun s
mgr inz. Matgorzata



7.0 Zestawienie urzadzen na sieci i przylaczy wodociagowych:

Lp Nazwa Nr karty DN Hos¢ Uwagi
katalog.

1. | Hydrant nadziemny p.poz. 8004 80 mm 3 kpl.

2. | Zasuwa kolnierzowa DN 80 wersja kréotka 2111 80 mm 3 kpl.
z obudow3 teleskopowa i skrzynka uliczna
zeliwng

3. | Zasuwa kolnierzowa DN 100 wersja krétka 2111 100 mm 7 kpl.
z obudow3 teleskopow3q i skrzynka uliczng
zeliwna

4. | Zestaw przylaczeniowy do rur PCV i PE 3217 110/25 16 kpl.
z przedluzka wrzeciona i skrzynka uliczng

5.

8.0 Zestawienie dlugosci rur sieci wodociagowej i przylaczy wodociagowych:

Lp Nazwa Typ rury przewodowej Dn Ios¢ Uwagi
1. | Sie¢
. PE 100-RC SDR 17 SN10 DN 110 typ 2 110 mm 557,5 mb

wodociagowa

2. | Sie¢ PE 100-RC SDR 17 SN10 DN 90 typ 2 / zeldn 80 | 90/80 mm | 6,0 mb
wodociggowa

3. | Przylacza PE 100-RC SDR 17 SN10 DN 32 typ 2 32 mm 62,0 mb.
wodociggowe

9.0 Zestawienie dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy kanalizacji sanitarnej:

Lp Nazwa Typ rury przewodowej | Dn Ios¢ Uwagi
1. | Sie¢ kanalizacji sanitarnej, PVC-U N 8 200 mm 499.0 mb
zewnetrznej, grawitacyjnej ’
2. | Przylacze kanalizacji sanitarnej, PVC-U N8 160 mm 59.5mb
- 9

zewnetrznej, grawitacyjnej




10.0 Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej:

Lp Nr Wysokos¢ Srednica Zwienczenie studni/ Klasa Iosé
Studzien | studni[m] studni [mm] wlazu [ szt.]
1. e S1 2,0 PP600 teleskopowe / D 400 1
2. S2 2,15 BS 1000 Pierscien bet / D 400 1
3. S3 2,44 PP 600 teleskopowe / D 400 1
4. S4 2,47 BS 1000 Pierscien bet. / B400 1
5. S5 2,13 PP 600 teleskopowe / D 400 1
6. S6 1,64 PP 600 teleskopowe / D 400 1
7. S7 1,65 PP 600 teleskopowe / D 400 1
8. S8 1,85 BS1000 Pierscien bet ./ D400 1
9. S8.1 1,90 PP 600 teleskopowe / D 400 1
10. S9 1,77 PP 600 teleskopowe / D 400 1
11. S10 1,60 PP 600 teleskopowe / D 400 1
12. S11 1,80 PP 600 teleskopowe / D 400 1
13. S12 2,10 PP 600 teleskopowe / D 400 1
14. S13 2,50 BS 1000 Pierscien bet / D 400 1
15. S14 2,28 PP 600 teleskopowe / D 400 1
16. S15 1,85 BS 1000 Pierscien bet. / D 400 1
17. S15.1 1,65 PP 600 teleskopowe / D 400 1
18. S16 1,80 PP 600 teleskopowe / D 400 1
Opracowal(@):......................

mgr inz. Maigorzata

11




PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-INZYNIERYJNE
BUDIN "BUDINZ" mgr inz. Jan Sazon

ul. Warcistawa IV 14a, 78-400 Szczecinek, tel./fax 943 7405 66 budinz@o2.pl

I INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

BRANZA: SANITARNA

TEMAT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, ROZDZIELCZEJ i SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNEJ
ADRES: PILAWA, gm. Borne Sulinowo

Dzialki nr 208, 128/19, 128/6, 127/2 w obr Pilawa

INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. z o. o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek

Opracowal(a): mgr inz. Malgorzata Sazon

SZCZECINEK MAJ 2022 1.
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1. Zakres robo6t oraz dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych
obiektow:
Projektowany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci
wodociagowej rozdzielczej 1 kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w m. Pitawa gm. Borne
Sulinowo
Kolejnos¢ realizacji:
Zabezpieczenie robot w pasie drogowym.
Uktadanie wodociagu w wykopie otwartym
Wykonanie przewiertow startowych, oraz wykopow montazowych 1 kontrolnych w gruncie
kat. ITII-IV pod jezdnia.
Laczenie rur za pomoca zgrzewania doczotowego 1 ksztaltek elektrooporowych z uzyciem
specjalistycznego sprzetu.
Uktadanie rur przewodowych metoda przewiertu sterowanego 1 przeciskow.
Wykonanie przylaczy
Roboty montazowe w weztach.
Pomiary geodezyjne w we¢zlach.
Roboty drogowe odtworzeniowe.
Doprowadzenie terenu, do stanu przed inwestycyjnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W obrgbie projektowanej sieci wystepuja kable energetyczne.
Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w protokole ZUDP 1 bhp.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie wystepuja

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania okreslajace skalg i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Nie dotyczy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Brak robot szczeg6lnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkéw technicznych i1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie:

- laczno$¢ telefoniczna i stosowanie si¢ do polecen oséb koordynujacych zakres robot,

- rozmieszczenie stanowisk prac tak, aby nie blokowaty dojs¢ do danego stanowiska,

- stosowanie ta§m ostrzegawczych, barier, mostkow dla pieszych, znakéw w celu
wlasciwego zabezpieczenia prowadzonych robot,

-prace moga by¢ wykonywane przez pracownikéw wykwalifikowanych odpowiednio
do tego rodzaju instalacji lub zawodu,

- dokumentacja techniczna powinna znajdowac si¢ u Kierownika Budowy, a dokumenty
niezbedne do prawidlowej eksploatacji sprz¢tu 1 elektronarzedzi w siedzibie
»Wykonawcy”

6. Sporzadzenie planu BiOZ przez kierownika budowy musi by¢ wykonane w oparciu o:
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.)

art. 21 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 207 poz. 2016 ze
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
poz. 1256 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz.
285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkoéw 1
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z wagi na
utrat¢ mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlano—
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrze$nia 2003 r.

kierownik budowy nie jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla projektowanego zamierzenia budowlanego.

Opracowal(@): ..........ccccoe e veevee s e
mgr inz. Matgorzata Sazon
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PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-INZYNIERYJNE

BUDIN "BUDINZ" mgr inz. Jan Sazon
ul. Warcistawa IV 14a, 78-400 Szczecinek, tel./fax 943 7405 66 budinz@o2.pl

V. ZALACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

BRANZA: SANITARNA

TEMAT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ

ADRES: PILAWA, gm. Borne Sulinowo
Dzialki nr 208, 128/19, 128/6, 127/2 w obr Pilawa

INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. z o. o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek

Opracowal(a): mgr inz. Malgorzata Sazon

SZCZECINEK MAJ 2022 1.

15



V Zalaczniki

—

. Uprawnienia projektanta

. Aktualne zaswiadczenie z izby inzynierskiej
. Warunki wydane przez PWiK Szczecinek

. Uzgodnienie branzowe

. Uzgodnienie lokalizacji hydrantow

. Decyzja Burmistrza Bornego Sulinowa

. Uzgodnienie Burmistrza Bornego Sulinowa

. Zgoda Burmistrza Bornego Sulinowa

O 00 9 AN N B~ W N

. Protokét z narady koordynacyjne;j

Opracowal(a): ...........c.cc.......

mgr inz. Maigo

zal.
zat.
zal.
zat.
zal.
zal.
zal.
zal.

zal.

rzata Sazon

nr 1
nr2
nr 3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 7
nr 8

nr 9
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